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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
[bookmark: _Hlk19795395]OBRA:CONSTRUÇÃO DE GALPÃO EM ESTRUTURA METÁLICANO ALMOXARIFADO MUNICIPAL
MUNICÍPIO: LUMINÁRIAS / MG
LOCAL DE INTERVENÇÃO:RUA FRANCISCO ANTÔNIO DA SILVEIRA, 118 - BAIRRO ESPIGÃO
1 INTRODUÇÃO:
Tem este Memorial Descritivo por finalidade orientar e especificar a execução dos serviços e empregos dos materiais que farão parte das obras de construção de galpão em estrutura metálica no almoxarifado municipal a ser executado na cidade de Luminárias / MG.

2 RESPONSABILIDADE TÉCNICA:
 As obras deverão ser executadas por empresa com comprovada qualificação para execução de tais serviços, sob a responsabilidade técnica de profissional habilitado, acompanhadas da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica. A fiscalização será efetuada pelo Responsável Técnico da Prefeitura Municipal de Luminárias e órgãos conveniados.

3 NORMAS E ESPECIFICAÇÕES:
Estas especificações integram-se às Normas Brasileiras (ABNT) atinentes. Aplicam-se, ou outro órgão reconhecido no meio técnico.
A não citação específica de Normas e Especificações no corpo dos desenhos ou em textos não elimina o cumprimento, por parte da Empreiteira, de todas as normas aplicáveis ao caso.
Todos os materiais a serem empregados na obra, deverão ser comprovadamente de primeira qualidade. Os materiais que representarem trincas, falhas, imperfeições ou sejam de qualidade inferior as especificadas, serão rejeitados pela fiscalização, ficando sua remoção do canteiro a cargo da Empreiteira.
A Fiscalização poderá, a qualquer tempo, solicitar amostras de ensaios de qualidade dos materiais que julgar necessário.  
Toda o local de obra/serviço que estiver próximo de pedestres, comércio ou lojas deverá ser sinalizada de acordo com as normas de segurança de trabalho. Todos os trabalhadores deverão utilizar equipamentos de proteção individual (EPI).

4 LOCALIZAÇÃO DA OBRA:
5 Rua Francisco Antônio da Silveira, 118 - bairro espigão, dentro das dependências do Almoxarifado Municipal. 

6 OBRA A SER EXECUTADA:
Escavação manual de valas h <= 1,5 m – Deverá ser escavado manualmente as valas dos blocos e cintas de fundação conforme planta de forma mostradas em projeto estrutural.
[bookmark: _GoBack]Fornecimento de concreto estrutural, usinado bombeado, com fck 25 mpa, inclusive lançamento, adensamento e acabamento.
Fornecimento, fabricação, transporte e montagem de estrutura metálica para telhado em uma água em aço sac-41, pintada - inclusive pilares. A estrutura deverá ser montada conforme detalhes de projeto, seguindo a especificação técnica de todo material a ser informado, inclusive soldas a serem usadas.
Cobertura em telha metálica galvanizada ondulada, tipo simples, esp. 0,50mm, acabamento natural, inclusive rufos, calhas condutores e acessórios para fixação, fornecimento e instalação.
alvenaria de vedação com bloco de concreto, esp. 14cm, para revestimento, inclusive argamassa para assentamento.
Piso em concreto, preparado em obra com betoneira, fck 10mpa, sem armação, acabamento rústico, esp. 5cm, inclusive fornecimento, lançamento, adensamento, sarrafeamento, exclusive junta de dilatação




Luminárias, 14 de setembro de 2019.
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