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Memorial Descritivo

Municipio: Luminarias — MG
Obra: Reforma do Cristo Redentor

Condi¢oes Gerais:

O presente memorial e especificagdes tém por finalidade estabelecer as diretrizes e fixar as
caracteristicas técnicas a serem observadas na apresenta¢do das propostas técnicas para a execugdo dos
servigos.

Os elementos basicos do desenho, visita técnica e especificagdes ora fornecidos sao suficientes para
o proponente elaborar um planejamento completo da obra com a ado¢do de processos usuais.

Todos os servigos executados, bem como todos os equipamentos utilizados, deverdao ser de
responsabilidade do mesmo acima citado.

Normas:

Todos os servigos, equipamentos e sua aplica¢do ou instalagdo, devem obedecer no prescrito pelas
normas da ABNT (Associac¢do Brasileira de Normas Técnicas), aplicaveis, ou outras especificas para cada caso.

Duvidas:

No caso de duvidas, os proponentes deverdo procurar os esclarecimentos na Secretaria de
Planejamento Urbano da Prefeitura, devendo todas as duvidas ser sanadas antes da apresentacdo das
propostas.

Durante as obras, a Prefeitura mantera uma equipe de acompanhamento que sera responsavel por
dirimir as duvidas, porventura surgidas, bem como fornecer as informac¢des e detalhes adicionais na

realizacdo dos trabalhos.

Observagoes:

Antes do inicio dos servicos, sera elaborado o cronograma, determinando os equipamentos
necessdarios bem como as implicagdes quanto ao transito de veiculos e pedestres no local da obra. A a
empresa executora devera garantir a protegdo e seguranga dos seus funcionarios e também dos usuarios, no
que diz respeito a quedas de materiais e qualquer outra atividade que possa causar acidentes decorrentes
da execuc¢do da obra.

Se as circunstancias ou as condi¢des locais tornarem aconselhdvel substituir alguns materiais
especificados no projeto, sé podera ser efetuada mediante expressa autorizagdo da FISCALIZACAO, por
escrito, para cada caso em particular.

Serdo impugnados pela FISCALIZACAO todos os trabalhos que ndo satisfizerem as condicdes
contratuais e ou técnicas. Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os trabalhos impugnados pela
FISCALIZACAO, bem como remover os entulhos, ficando por sua conta exclusiva as despesas
correspondentes.
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Critérios de Medi¢do e Pagamentos:

Os pagamentos somente serdo efetivados apds a confirmacdo da realizacdo do servico e/ou
fornecimento de materiais, sendo suas conformidades avaliadas nas medi¢cdes e de acordo com as condi¢des
contratuais, inclusive cumprimento dos cronogramas das diversas etapas. Ainda, deverdo estar atendidas as
condicOes relativas as operacdes, em especial relativas as normas de seguranca do trabalho e as obrigagGes
trabalhistas e previdenciarias.

Descrigdo dos servigos a serem executados:

e SERVICOS PRELIMINARES:
PLACA DE OBRA:

Fornecer e fixar uma placa de identificacdo, sendo que a padronizacdo da mesma deve seguir a
definida pela Prefeitura. A colocacdo é obrigatdria e devera ser instalada no inicio da obra, tdo logo seja
emitida a Ordem de Servico, permanecendo no local até o seu término.

A placa devera ser confeccionada em chapas galvanizadas n2. 26, afixadas com rebites 540 e
parafusos 3/8”, em uma estrutura metalica com viga U, de 2”, enrijecida e Metalon 20 x 20. O suporte para
a instalacdo devera ser em eucalipto autoclavado.

e Pintura na frente e no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva;
e Texto: Ploter de Recorte (pelicula branca);
e Parte Inferior: Aplicagdo das marcas em cor.

A placa sera afixada em local de especial visibilidade, preferencialmente na frente da obra, conforme
orientacOes da Fiscalizacdo. A Contratada deverd garantir sua integridade e perfeita conserva¢do durante
todo o periodo de execugdo da obra. O tamanho da placa sera de 3 m (horizontal) x 1,5 m (vertical).

REMOCOES:

As demolicGes serdo executadas por profissionais especializados, com a utilizacdo de ferramentas
adequadas, de modo a preservar ao maximo os elementos que ndo devem ser retirados. O armazenamento
e transporte desse material para fora do canteiro de obras estdo incluidos no subitem referente a limpeza
permanente da obra em LIMPEZA DE OBRA.

A remocdo do bloquetes, existentes na area delimitada por mureta, devera ser feita de maneira
cuidadosa, por mao-de-obra adguada, com a utilizacao de ferramentas adequadas, de modo a preservar ao
maximo os elementos retirados, pois esses materiais poderao ser reaproveitados.

Para este servico de remocao e armazenamento, deverdao ser tomados os devidos cuidados para
evitar danos nos elementos removidos (telhas), assim como os relativos cuidados com a seguranc¢a dos
operarios que executaram o servico. Todos os servicos de demoli¢do e de retiradas de materiais deverdo ser
executados com o maximo de cuidado, a fim de se obter o reaproveitamento do maior nimero de material
possivel.
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Todo material removido serd colocado a disposicdo da EQUIPE TECNICA que decidira sobre o destino
do mesmo. O material que ndo interessar sera recolhido pela CONTRATADA de forma a manter o local da
obra constantemente limpo e desobstruido.

e INTALACOES ELETRICAS:

O sistema de iluminagdo do Cristo Redentor serd subterrdneo e com tubulacdo embutida. Os
eletrodutos enterrados serdo de PVC rigido antichama, rosqueadveis e fixos as caixas com buchas e arruelas
galvanizadas. A bitola minima a ser utilizada serd de 20mm (3/4”). O quadro de distribui¢do sera instalado
dento da casa de forca.

Os disjuntores usados deverdo ser do tipo termomagnético, disparo para sobrecarga e curto-circuito,
com curva caracteristica tipo “C” (5 a 10 x In), tensdo nominal maxima de 440V, corrente maxima de
interrupcdo de pelo menos 10kA, corrente nominal de acordo com os quadros de carga, verificar o nivel de
curto.

Na casa de forca serd executado um ponto de iluminagdo, o interruptor, a ser instalado na casa de
forca, deverd ter as seguintes caracteristicas nominais: 10A/250V e estar de acordo com as normas
brasileiras.

Devera ser rigorosamente seguida a convencgao de cores prevista na NBR-5410 para a identificacdo
dos cabos:

- AZUL CLARO PARA OS CONDUTORES DO NEUTRO

- VERDE PARA OS CONDUTORES DE PROTEGAO (TERRA)
- VERMELHO PARA OS CONDUTORES DA FASE R

- BRANCO PARA OS CONDUTORES DA FASE S

- PRETO PARA OS CONDUTORES DA FASE T

- MARROM PARA OS CONDUTORES DE RETORNO

No caso de cabos com bitola 6 mm? ou superior, poderdo ser utilizados cabos com isolagdo na cor
preta marcados com fita isolante colorida em todos os pontos visiveis (quadros de distribuicdo, caixas de
saida e de passagem). Os cabos ndo deverao ser seccionados exceto onde absolutamente necessario.

Em cada circuito, os cabos deverdo ser continuos desde o disjuntor de protecdo até a ultima carga,
sendo que, nas cargas intermedidrias, serdo permitidas derivaces. As emendas deverdo ser soldadas com
estanho e isoladas com fita tipo auto fusdo. As emendas s6 poderdo ocorrer em caixas de passagem.

O fabricante devera possuir certificagcao de qualidade do INMETRO (Prismyan, Reiplas, Alcoa).

A iluminacdo do Cristo Redentor serd feita por refletor holofote LED 600W COB branco frio -
multifocal, instalados na base de sustentacdo da imagem. O sistema de comando da iluminagdo externa sera
através de relé fotoelétrico RM 10 220 V, 1800 VA com base.

e REVESTIMENTO E PISO:

Serd executado, na casa de forca, contrapiso desempenado com argamassa, trago 1:3 (cimento e
areia), esp. 50mm. O acabamento superficial devera ser sarrafeado, desempenado ou alisado.
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As paredes internas da casa de forga, assim como o teto, receberam reboco com argamassa, trago
1:2:8 (cimento, cal e areia), esp. 20mm, aplicagdo manual, preparo mecanico.

Devera ser executado o polimento mecanico do piso em concreto com nivelamento a laser (nivel
zero) na area delimitada por mureta.

e ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO:

Execucdo de formas para escada utilizando tabuas de pinho de 32 de 1" x 12", levando-se em conta
a utilizacdo cinco vezes. Apds a colocac¢do da forma e verificagdo de todos os componentes do sistema, devera
ser feita uma pintura de prote¢do com desmoldante para facilitar a remogao das mesmas sem danificar as
superficies do concreto.

Devera- ser executado o lancamento, adensamento e acabamento de concreto em escada com
espessura de 5cm e piso com espessura de 6cm. O concreto serd fornecido pelo municipio.

O concreto deverd ser adensado até o limite ideal, de modo a eliminar a presenca de bolsas de ar
indesejdveis no interior da massa, proporcionando a perfeita aderéncia entre os agregados e a matriz. O
adensamento devera ser feito por vibradores.

A cura e protegdo do concreto devera ser feita por um método ou combinagao de métodos aprovados
pela FISCALIZACAO. A CONTRATADA deverd ter todos os equipamentos e materiais necessarios para uma
adequada cura do concreto, disponiveis e prontos para uso no inicio da concretagem.

e ESTRUTURA METALICA:

Fornecimento e assentamento de suporte em perfil metdlico para refletor, conforme modelo da
secretaria municipal de obras. Os suportes deveram ser fabricados com acordo com as exigéncias e projeto
fornecido pela FISCALIZACAO.

e PINTURA:

As superficies que receberam pintura deveram ser lixadas para remocéao de tinta e impurezas. Serd
feita o fornecimento, montagem e desmontagem de andaime metalico para a pintura da imagem do cristo.

Toda area da mureta, interna e externa, assim como paredes e teto da casa de forca e base e imagem
receberam pintura em tinta latex com duas dem3dos. A drea de escada e piso deverdo ser pintados, com duas
demaos, em resina acrilica para pisos cimentados. O portdo da casa de forca serd lixado e posteriormente e
recebera pintura esmalte em esquadrias de ferro, duas (2) demaos, inclusive uma (1) demao de fundo
anticorrosivo.

As cores a serem utilizadas serdo definidas pela FISCALIZACAO, também devera ser exposta a
aprovacdo da mesma as matérias a serem utilizados na execugdo do servigo.

e PINTURA:

As superficies que receberam pintura deveram ser lixadas para remocgao de tinta e impurezas. Serd
feita o fornecimento, montagem e desmontagem de andaime metalico para a pintura da imagem do cristo.
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Toda area da mureta, interna e externa, assim como paredes e teto da casa de forga e base e imagem
receberam pintura em tinta latex com duas demaos. A drea de escada e piso deverdo ser pintados, com duas
demados, em resina acrilica para pisos cimentados. O portdo da casa de forga serd lixado e posteriormente e
recebera pintura esmalte em esquadrias de ferro, duas (2) demaos, inclusive uma (1) demdo de fundo
anticorrosivo.

Os servicos de pintura serdo executados somente por profissionais de comprovada competéncia e
de acordo com as recomendacgdes dos fabricantes. Devera ser tomado todos os cuidados a fim de serem
evitados respingos e escorrimento nas superficies ndo destinadas a pintura, as quais serdo protegidas com
papel, fitas, celulose, tapumes, enceramentos provisdrios ou equivalentes. Os respingos inevitaveis serao
removidos com solventes adequados enquanto a tinta estiver fresca. A segunda demao sé podera ser
aplicada 24 horas apds a primeira demao, observando-se que esteja inteiramente seca, e serdo dadas tantas
demados quantas forem necessarias até que se obtenha a cobertura uniforme desejada

As cores a serem utilizadas serdo definidas pela FISCALIZACAO, também devera ser exposta a
aprovacdo da mesma as matérias a serem utilizados na execuc¢do do servico. Antes da execug¢do de qualquer
pintura, sera submetida a aprovacao da Fiscalizagdo uma amostra, em superficie idéntica a do local a que se
destine.

e OUTROS:

Instalagdo, na base de sustentacdo do cristo, concertina clipada modelo espiral helicoidal dupla d =
610 mm. O tem devera ser executado por profissional qualificado, afim de evitar acidentes de trabalho.

e LIMPEZA DE OBRA:

O canteiro de obras devera ser constantemente limpo, ndo podendo permanecer entulho de obra
nas imediacBes. Quaisquer taxas aplicadas pela municipalidade para autorizacdo o transporte e/ou a
liberacdo da descarga nos referidos destinos, serdo de competéncia da CONTRATADA.

No final da obra, devera ser recolhida pela Equipe de Manutengdo a placa da obra, para
reaproveitamento.

Competira ao executante efetuar os servicos de limpeza da area onde serdo realizados os servigos,
com remoc¢do de todo o entulho. Devera ser tomado os devidos cuidados de forma a se evitar danos a
terceiros a ao patrimonio publico. Deverdo ser mantidas perfeitas as condi¢Ges de acesso e trafego na area
da obra, tanto para veiculos como para pedestres.

Consideragoes Finais:

Todos os eventos ocorridos durante a execug¢do da obra deverdo ser registrados no Didrio de Obras.
O diario de obras sera constituido de folhas numeradas tipograficamente em sequéncia e encartadas com a
identificacdo do numero do volume. Devera conter termo de abertura solene, identificando os seguintes
itens: a obra, as partes, as pessoas autorizadas a fazer anota¢des. Somente poderd ser assinado por
profissionais assim autorizados.

Tera anotagOes diarias, mesmo que simplesmente para informar a normalidade do dia de trabalho,
e principalmente para registrar eventos consideraveis ao bom andamento da obra, por exemplo, dias de
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chuva, periodo de tempo bom inoperante, ou razoes diversas, anotando sempre as informacgdes basicas,
como dia do ocorrido, periodo de paralisagdo (ser houver), danos materiais, etc.

A(s) pessoal(s) responsavel(is) por fazer as anotagdes no diario deverd(ao) sempre manuscrever com
caneta esferografica, de forma legivel e continua (sem pular linhas ou paginas), devendo sempre assinar e
datar ao final da anotac¢do. Linhas ou paginas em branco deverdo ser anuladas e autenticadas pelos
representantes responsaveis.

Luminarias, 21 de maio de 2020.

Célio Marcos de Souza (CREA-MG: 48.247/D)

Responsavel Técnico



