MUNICIPIO DE LUMINARIAS/MG

Memorial Descritivo

Municipio: Luminarias - MG
Obra: Reforma de Edificacao da Sede da Prefeitura para uso da Administracao Publica
Minicipal.

CondicOes Gerais:

O presente memorial e especificacdes tém por finalidade estabelecer as diretrizes e fixar as
caracteristicas técnicas a serem observadas na apresentacdo das propostas técnicas para a
execugao dos servicos.

Os elementos basicos do desenho e especificacdes ora fornecidos sé@o suficientes para o
proponente elaborar um planejamento completo da obra com a adocao de processos usuais. Todos
0S servicos executados, bem como todos os equipamentos utilizados, deverdo ser de
responsabilidade do mesmo acima citado.

Normas:

Todos os servigos, equipamentos e sua aplicagdo ou instalacdo, devem obedecer no
prescrito pelas normas da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas), aplicaveis, ou outras
especificas para cada caso.

Duvidas:

No caso de duvidas, os proponentes deverao procurar 0s esclarecimentos na Secretaria de
Planejamento Urbano da Prefeitura, devendo todas as dividas serem sanadas antes da
apresentagdo das propostas.

Durante as obras, a Prefeitura mantera uma equipe de acompanhamento que sera
responsavel por dirimir as davidas, porventura surgidas, bem como fornecer as informacdes e

detalhes adicionais na realizacéo dos trabalhos.

Observacoes:

Antes do inicio dos servicos, sera elaborado o cronograma, determinando os equipamentos
necessarios bem como as implicacdes quanto ao transito de veiculos e pedestres no local da obra.
A Reforma sera executada sem interrupgéo dos servigos em andamento no local, assim a empresa
executora devera garantir a protecédo e seguranga dos seus funcionérios e também dos usuarios,
no que diz respeito a quedas de materiais e qualquer outra atividade que possa causar acidentes
decorrentes da execucéo da obra.
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Se as circunstancias ou as condi¢cdes locais tornarem aconselhavel substituir alguns
materiais especificados no projeto, a substituicdo obedecera ao disposto nos itens subsequentes e
s6 podera ser efetuada mediante expressa autoriza¢io da FISCALIZACAO, por escrito, para cada
caso em particular.

Serdo impugnados pela FISCALIZACAO todos os trabalhos que n#o satisfazerem as
condicbes contratuais e ou técnicas. FicarA a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os
trabalhos impugnados pela

FISCALIZACAO, bem como remover os entulhos, ficando por sua conta exclusiva as
despesas correspondentes.

Critérios de Medicédo e Pagamentos:

Todos os materiais e servigos previstos somente serdo considerados para efeito de
pagamento, quando efetivamente executados. Para tanto, as medicbes e pagamentos serdo
apreciados pela FISCALIZACAO. Os servicos deverdo estar em perfeito acabamento, de acordo
com normas vigentes e com as especificagdes deste memorial descritivo. Os pagamentos somente
serdo efetivados ap6s a confirmacgédo da realizacdo do servigco e/ou fornecimento de materiais, sendo
suas conformidades avaliadas nas medicdes e de acordo com as condi¢des contratuais, inclusive
cumprimento dos cronogramas das diversas etapas. Ainda, deverdo estar atendidas as condiges
relativas as operacdes, em especial relativas as normas de seguranca do trabalho e as obrigagfes
trabalhistas e previdenciarias

Descrigao dos servigos a serem executados:

e SERVICOS PRELIMINARES:
PLACA DE OBRA:

Fornecer e fixar uma placa de identificacdo, sendo que a padronizacado da mesma deve seguir
a definida pela Prefeitura. A colocacdo é obrigatéria e devera ser instalada no inicio da obra, tao
logo seja emitida a Ordem de Servigo, permanecendo no local até o seu término.

A placa devera ser confeccionada em chapas galvanizadas n°. 26, afixadas com rebites 540
e parafusos 3/8”, em uma estrutura metalica com viga U, de 27, enrijecida e Metalon 20 x 20. O
suporte para a instalacdo devera ser em eucalipto autoclavado.

¢ Pintura na frente e no verso com fundo anticorrosivo e tinta automotiva;
e Texto: Ploter de Recorte (pelicula branca);

e Parte Inferior: Aplicacdo das marcas em cor.

A placa sera afixada em local de especial visibilidade, preferencialmente na frente da obra,
conforme orientacdes da Fiscalizacdo. A Contratada devera garantir sua integridade e perfeita
conservacdo durante todo o periodo de execucdo da obra. O tamanho da placa sera de 3 m
(horizontal) x 1,5 m (vertical).
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DEMOLICAO:

Demolicdo de 20mz2 de reboco inclusive afastamento.

Demolicéo de 41,00m de rodapé inclusive afastamento.

RASGO EM ALVENARIA:

Execucao de 80,00m de rasgo em alvenaria para passagem de eletroduto/tubulacéo,
didmetros de 15mm a 25mm (1/2" a 1"), exclusive enchimento.

Execucdo de 80,00m de enchimento de rasgo em alvenaria/concreto com argamassa,
didmetros de 15mm a 25mm (1/2" a 1"), inclusive argamassa, traco 1:2:8 (cimento, cal e areia),
preparo mecanico.

REMOGCAO:

Remocéo de 01 unidade de Padréo da Cemig.

¢ COBERTURA:
Execucao de 162,38m2 de cobertura em telha de fibrocimento ondulada E= 6mm.

Execucao de 54,00m de rufo e contra-rufo de chapa galvanizada n°. 26, desenvolvimento =
33cm.

e ESQUADRIAS:
ESQUADRIAS DE VIDRO TEMPERADO:

Instalacdo de 62,84m? de vidro temperado, e = 10 mm, encaixado em perfil u. af_01/202.

Remocéo de 62,84m?2 de janela metdlica, inclusive afastamento.

ESQUADRIA METALICA:
Remocéo de 5,00m2 de portdo metélico.

Instalacao de 5,00m2 de portdo metélico.

e ALVENARIAS E PAINEIS:

Execucdo de 18,90m2 de diviséria em painel removivel, nicleo compensado naval - p.
Aluminio tipo ¢, conforme projeto arquitetonico.
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SHAFT:

Execucao de 35,11m2 de alvenaria de vedacdo com tijolo ceramico furado, esp. 9cm, para
revestimento, inclusive argamassa para assentamento.

Execucdo de 35,11m?2 de chapisco com argamassa, traco 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco),
aplicado com colher, esp. 5mm, preparo mecanico.

Execucdo de 35,11m2 de reboco com argamassa, traco 1:2:9 (cimento, cal e areia), com
aditivo impermeabilizante, esp. 20mm, aplicacdo manual, preparo mecanico.

FACHADA PRINCIPAL:

Execucdo de 9,24m2 de alvenaria de vedacdo com tijolo ceramico furado, esp. 9cm, para
revestimento, inclusive argamassa para assentamento.

Execucdo de 18,48m2 de chapisco com argamassa, traco 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco),
aplicado com colher, esp. 5mm, preparo mecanico.

Execucéo de 18,24m2 de reboco com argamassa, trago 1:2:9 (cimento, cal e areia), com aditivo
impermeabilizante, esp. 20mm, aplicacdo manual, preparo mecéanico.

Execucéo de 14,40m? de revestimento com pedra sdo tomé aplicado em parede (40x40cm),
esp. 2cm, acabamento natural, assentamento com argamassa industrializada, ambiente
interno/externo, altura maxima de 3m para aplicacdo da pedra, inclusive rejuntamento.

e REVESTIMENTOS:

REQUADRAMENTO DAS JANELAS:

Aplicacdo de 76,44m2 de reboco com argamassa, traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), esp.
20mm, aplicacdo manual, preparo mecéanico

REVESTIMENTO EXTERNO:

Aplicacdo de 15,00m2 de chapisco em argamassa de cimento e areia sobre alvenaria.
Chapisco com argamassa, traco 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco), aplicado com colher, esp. 5mm,
preparo mecanico.

Aplicacédo de 15,00m? de reboco com argamassa, trago 1:2:9 (cimento, cal e areia), com
aditivo impermeabilizante, esp. 20mm, aplicacdo manual, preparo mecénico, reboco desempenado
sobre chapisco em argamassa de cimento, cal e areia.

REVESTIMENTO INTERNO:

Aplicacdo de 15,00m? de chapisco com argamassa, traco 1:2:3 (cimento, areia e pedrisco),
aplicado com colher, esp. 5mm, preparo mecanico.
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Aplicacdo de 15,00m2 de reboco com argamassa, traco 1:2:9 (cimento, cal e areia), com
aditivo impermeabilizante, esp. 20mm, aplicacdo manual, preparo mecanico.

Aplicacdo de 41,00m de Rodapé com argamassa, traco 1:3 (cimento e areia), esp. 2cm, altura
10cm, desempenado/alisado com colher.

Execucdo de 12m2 de emassamento em parede com massa acrilica, duas (2) deméaos,
inclusive lixamento para pintura.

Execucao de 36,84m2 de demoli¢cdo de piso vinilico, inclusive afastamento.

Execucdo de 36,84m2 de revestimento com cerdmica aplicado em piso, acabamento
esmaltado, ambiente interno, padréo extra, dimenséo da pega até 2025 cm2, pei iv, assentamento
com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento.

e PINTURA:

Ser4 realizada a pintura de existente (alvenarias, esquadrias, superficies galvanizadas,
inclusive corriméo), com o lixamento dos mesmos antes da aplicacdo da tinta em duas demaos.

Os servicos de pintura serdo executados somente por profissionais de comprovada
competéncia e de acordo com as recomendacfes dos fabricantes. Devera ser tomado todos os
cuidados a fim de serem evitados respingos e escorrimento nas superficies ndo destinadas a
pintura, as quais serao protegidas com papel, fitas, celulose, tapumes, enceramentos provisorios ou
equivalentes. Os respingos inevitaveis serdo removidos com solventes adequados enquanto a tinta
estiver fresca.

A segunda demao s6 podera ser aplicada 24 horas ap6s a primeira demao, observando-se
gue esteja inteiramente seca, e serdo dadas tantas demaos quantas forem necessarias até que se
obtenha a cobertura uniforme desejada.

Todas as superficies a pintar, serdo minuciosamente examinadas, cuidadosamente limpas
e convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. A aplicacdo de qualquer
dos tipos de pintura (pincel, rolo ou pistola) sera executada apés completa limpeza das pecgas e, no
caso das pecas metdlicas, apos remocéo de eventuais pontos de ferrugem e obrigatéria aplicacéo
de, no minimo, uma deméo de fundo anticorrosivo especifico para metais.

Antes da execucdo de qualquer pintura, serd submetida a aprovacao da Fiscalizacdo uma
amostra, em superficie idéntica a do local a que se destine.

Aplicacdo manual de 1350,83m2 de fundo selador acrilico em teto, paredes internas e
externas de casas. af_06/2014.

Aplicacdo de 36,38mz2 de pintura esmalte em madeira, duas demaos, inclusive (1) demao de
fundo nivelador, exclusive massa a 6leo.

Aplicagédo de 87,17m2 de pintura tinta de acabamento (pigmentada) esmalte sintético em
divisérias de madeira, 2 demaos.

Aplicagédo de 1350,83m2 de pintura acrilica em parede, duas (2) demé&os, &rea interna e
externa da Edificagéo.

Aplicacéo de 60m?2 de pintura latex (PVA) em rodapé ou molduras (altura de 5cm a 7cm),
exclusive selador.

Aplicacéo de 11,00m2 de pintura em esquadrias metalicas, duas demaos, inclusuve uma (1)
deméo fundo anticorrosivo.
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e« DRENAGENS DE AGUAS PLUVIAIS:

TUBULACOES E CONEXOES DE PVC:

Instalacdo de 16m de tubo pvc, série r, agua pluvial, dn 150 mm, fornecido e instalado em
condutores verticais de aguas pluviais. af _12/2014.

Instalacéo de 16m de tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado
em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af _12/2014.

Instalacdo de 02 unidades de joelhos 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm,
junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af 12/2014.

ACESSORIOS:

Instalacdo de 01 unidade de caixa de areia 50 x 60 x 70 cm.

e INSTALACOES SANITARIAS:

Instalacdo de 10,00m de tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e
instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af 12/2014.

Instalacdo de 05 unidades de joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm,
junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af _12/2014.

Instalacdo de 05 inuidades de juncdo simples, pvc, serie hormal, esgoto predial, dn 100 x 100
mm, junta elastica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitério.
af_12/2014.

Instalacdo de 40,00m de tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e
instalado em descarga ou ramal de esgoto sanitario. af _12/2014.

Instalagdo de 55,00m de tubo pvc rigido soldavel, agua fria, dn 20 mm (1/2"), inclusive
conexodes, fornecimento e assentamento.

Instalacao de 25,00m de fornecimento e assentamento de tubo pvc rigido soldavel, agua fria,
dn 25 mm (3/4") , inclusive conexdes.

Instalacdo de 02 unidades de joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm,
junta soldavel, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario.
af_12/2014.

Instalacdo de 01 unidade de joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm,
junta eléstica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitario. af _12/2014.

Instalacdo de 06 unidades de joelho pvc, soldavel, 90 graus, 20 mm, para agua fria predial.

Instalacao de 07 unidades de joelho 90 graus, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal
de distribuicdo de agua - fornecimento e instalagdo. af _12/2014.

Instalacdo de 01 unidade de te pvc soldavel, bbb, 90 graus, dn 40 mm, para esgoto secundario
predial.
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Instalacdo de 03 unidades de te, cpvc, soldavel, dn35mm, instalado em ramal de distribuicéo
de agua - fornecimento e instalacéo. af 12/2014.

Instalacdo de 06 unidades de te de transicéo, cpvc, soldavel, dn 22mm x 1/2 , instalado em
ramal de distribuicdo de agua fornecimento e instalacéo. af 12/2014.

Instalacao de 06 unidades de luva de correr, cpvc, soldavel, dn 28mm, instalado em ramal de
distribuicdo de agua fornecimento e instalacédo. af_12/2014.

Instalacao de 01 unidade de caixa d"agua de polietileno, capacidade de 500I, inclusive tampa,
torneira de boia, extravasor, tubo de limpeza e acessorios, exclusive tubulacéo de entrada/saida de
agua.

e INSTALACOES ELETRICAS:

Instalacdo de 01 unidade de entrada de energia aérea, tipo C4, padrdo cemig, carga instalada
de 27,1kva até 38kva, trifasico, com saida subterranea, inclusive poste, caixa para medidor, disjuntor,
barramento, aterramento e acessorios.

Execucdo de 80,00m de canaleta em pvc para instalacdo elétrica aparente, inclusive
conexdes, dimensdes 20 x 10 mm.

Instalagdo de 39,00m de cabo de cobre flexivel, classe 5, isolamento Tipo EPR/HEPR, nao
Halogenado, Antichama, Termofixo, Unipolar, Se¢do 35mmz2, 90°C, 0,6/1KV.

e LIMPEZA DE OBRA:

O canteiro de obras devera ser constantemente limpo, ndo podendo permanecer entulho de
obra no passeio publico ou imediac6es. O processo de transporte podera ser concomitante com o
processo construtivo em execugao, ou seja, 0 material podera ser retirado para o interior da
cacamba dos caminhdes transportadores ou por intermédio do processo de transbordo como o
auxilio de cagambas estacionarias do tipo contéineres.

A CONTRATADA devera providenciar no fornecimento de cagambas do tipo contéineres em
namero suficiente para suprir as necessidades da obra. O descarte destes materiais devera seguir
padrdo equivalente de descarte condizente com o0s da coleta seletiva. Os residuos removidos seréo
descartados nos aterros e lixdes publicos reconhecidos e autorizados pela municipalidade e 6rgaos
federais, segundo critérios de classificacao estabelecidos por estes.

Quaisquer taxas aplicadas pela municipalidade para autorizacdo o transporte e/ou a liberagéo
da descarga nos referidos destinos, serdo de competéncia da CONTRATADA.

No final da obra, devera ser recolhida pela Equipe de Manutencdo a placa da obra, para
reaproveitamento. Competira ao executante efetuar os servicos de limpeza da area onde serdo
realizados os servigos, com remogéao de todo o entulho. Deveré ser tomado os devidos cuidados de
forma a se evitar danos a terceiros a ao patriménio publico.

Deverdo ser mantidas perfeitas as condi¢des de acesso e trafego na &rea da obra, tanto para
veiculos como para pedestres.

Consideracoes Finais:

Todos os eventos ocorridos durante a execucao da obra deverao ser registrados no Diario de
Obras. O diario de obras sera constituido de folhas numeradas tipograficamente em sequéncia e
encartadas com a identificacdo do nimero do volume. Devera conter termo de abertura solene,
identificando os seguintes itens: a obra, as partes, as pessoas autorizadas a fazer anotacoes.
Somente podera ser assinado por profissionais assim autorizados.
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Terd anotacbes diarias, mesmo que simplesmente para informar a normalidade do dia de
trabalho, e principalmente para registrar eventos consideraveis ao bom andamento da obra, por
exemplo, dias de chuva, periodo de tempo bom inoperante, ou razfes diversas, anotando sempre
as informacoes basicas, como dia do ocorrido, periodo de paralisacdo (ser houver), danos materiais,
etc.

A(s) pessoa(s) responsavel(is) por fazer as anotacdes no diario devera(do) sempre
manuscrever com caneta esferografica, de forma legivel e continua (sem pular linhas ou paginas),
devendo sempre assinar e datar ao final da anotacéo. Linhas ou paginas em branco deveréo ser
anuladas e autenticadas pelos representantes responsaveis.

Luminarias, 18 de Agosto de 2021.

Célio Marcos de Souza (CREA-MG: 48.247/D)
Responséavel Técnico



