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[bookmark: _GoBack]MEMORIAL DESCRITIVO PARA EXECUÇÃO DE OBRAS  E SERVIÇOS
AUTOR DO PROJETO: Engº Civil – Célio Marcos de Souza – CREA: 48.247/D - MG

 INFORMAÇÕES GERAIS
A obra: Refere-se a obras e serviços de Reforma e Revitalização da Praça dos Expedicionários.
Local: Praça dos Expedicionários, Centro – Luminárias - MG
Autor do Projeto: Engº Civil – Célio Marcos de Souza – CREA: 48.247/D - MG
A Obra se trata de intervenção em praça pública com objetivo principal de sua revitalização com cuidado na preservação de seu aspecto principal que é o formato da bandeira do brasil.
Trata-se de uma intervenção bastante ampla que apesar da preservação de seu aspecto deve-se troca a maioria de seus elementos construtivos por estarem bastante danificados.
Após estudo arquitetônico paisagístico e urbanístico obteve-se um projeto com resultado moderno e futurista trazendo ao elemento principal um uso maior e melhor usos antrópico buscado a inclusão social.
O Paisagismo de forma geral será preservado, com descarto de algumas espécies não apropriadas ao uso em praças, porém serão inseridos outros elementos com objetivo de melhorar o aspecto final da praça.
NORMAS GERAIS
- Para um completo conhecimento dos serviços a serem executados é necessário que o licitante faça uma vistoria no local das obras para verificação das eventuais dificuldades que possam surgir no decorrer de sua execução; 
- Os materiais e serviços a serem empregado serão de primeira qualidade, em obediência aos princípios da boa técnica devendo, ainda, satisfazer às Normas Brasileiras, ao Memorial Descritivo e aos projetos específicos; 
- A Fiscalização não aceitará serviços, para cuja execução não tenham sido observados os preceitos acima estabelecidos e fará demolir, no todo ou em parte, os referidos serviços mal executados; 
- Todas as despesas necessárias à execução da obra tais como: materiais, mão de obra, encargos sociais, seguros, fretes, impostos, taxas, aprovações, licenças, etc, serão de exclusiva responsabilidade da Contratada, inclusive Anotação de Responsabilidade Técnica-ART de execução da obra, Projetos, Elétrico e outros necessários, junto ao CREA/MG. Estas anotações deverão ser feitas no início das obras.

1 – INSTALAÇÃO DE OBRA
1.1 – PLACA DE OBRA
A empreiteira deverá fornecer e instalar, em local previamente indicado pela fiscalização, uma placa de identificação de obra em chapa galvanizada 0,26 de 3,0 metros de largura por 1,5 m de altura, afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em quadro de estrutura metálica de viga U de 2” enrijecida e metalon 20x20 e suporte em peças de eucalipto tratado, com pintura em esmalte sintético com logotipo da Prefeitura Municipal de Luminárias e demais dizeres a ser informado pela fiscalização.
1.2 – FECHAMENTO.
         No início das obras e serviços a obra devera ser isolada com fechamento de cerca com uso de telhas metálicas com altura mínima de 2,0 m, fixada em mourões de madeira fincados com retirada de bloquetes. Deverá ser deixado portões de serviços o quanto necessários que deveram ser mantidos fechados para segurança de usuários das vias do entorno.


2 – SERVIÇOS PRELIMINÁRES

2.1 – FECHAMENTO.
          Fornecimento de Projeto de execução de paisagismo com acompanhamento técnico de profissional da referente área de atuação.

2.2 – PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
          Fornecimento de Projeto de executivo de instalações elétricas por profissional devidamente habilitado, com emissão de ART. 







3 [bookmark: _Hlk27056150]– MOVIMENTO DE TERRA
[bookmark: _Hlk27056188]3.1 - ESCAVAÇAO E CARGA MECANIZADA COM MATERIAL DE 2º CATEGORIA

          A camada superficial da área da obra com exclusão das áreas de criação de canteiros, deverá ser escavada/escarificada com equipamento mecânico de pequeno porte tipo (bobcat), tendo total cuidado para que não haja intervenção em raízes e espécies a serem preservadas. Carga em caminhão basculante para bota fora.

3.2 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA - 1 KM < DMT <= 2 KM

          Transporte e carga de material retirado para bota fora a ser disponibilizado pela PML, com distancia não superior a 2 km.

3.3 - REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DE TERRENO, COM PLACA VIBRATORIA

          Regularização e acerto manual de terreno e compactação para obtenção de um bom grau de compactação para lançamento de pisos. 

[bookmark: _Hlk27056033]3.4 - ESCAVAÇÃO MANUEL DE TERRA - H DE ATÉ 1,50 M

          Escavação manual de terra não retira pelo equipamento mecânico, entre espécies e para composição final do perfil do terreno.

3.5 - TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CARRINHO DE MAO - DMT <= 50,00 M

         Transporte e carga de material retirado nas escavações e acerto manuais, para bota fora a ser disponibilizado pela PML, com distancia não superior a 2 km.


4 – PISO
[bookmark: _Hlk27056634]4.1 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES TIPO PAVIESS, DE 22 X 11X 6 CM - COLORIDO

          Execução de piso sobre solo compactado em camada de areia com espessura média de 5,0 cm, assentes de forma intertravada de modo a apresentar boa cobertura, usando piso de concreto pré-fabricado tipo PAVIESS, com superfície com camada colorida fundida na própria peça nas cores, verde, amarela e azul, conforme projeto executivo. O piso fornecido deverá ter acabamento liso com aparência de nata, com resistência mínima de 30 mpa.

[bookmark: _Hlk27056981]4.2 - MEIO FIO PRE-FABRICA DE CONCRETO FCK>=18MPA TIPO A (10X30)CM

          Fornecimento e instalação de meio fio em concreto pré-fabricado nas dimensões de, 10 x 20 x 80cm, com resistência mínima de 20 mpa. Deverão ser assentes em valas diretamente no solo, com a devidos reaterros e compactações necessárias, inclusive recomposição da pista dos logradouros com materiais em que foram pavimentados.


[bookmark: _Hlk27057336]4.3 - FILETE EM PISO DE CONCRETO TIPO PEVER 11X22 ASSENTE EM LASTRO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL.

          Fornecimento e instalação de piso em concreto pré-fabricado tipo “piver” nas dimensões de 11x22x6cm, com resistência mínima de 30 mpa. Deverão ser assentes em filete para separação/definição de cores dos pisos paviess.  

4.4 - PISO EM RETALHO DE PEDRA SÃO TOMÉ BRANCA ASSENTE COM JUNTA SECA SERRADA, EM ARGAMASSA PARA PEDRA

[bookmark: _Hlk27057669]          Fornecimento e assentamento de retalho de pedra São Tomé Branca h=3,0 cm, com bordas cerradas e assentes com juntas seca, sobre contrapiso de concreto e argamassa de assentamento de pedra em área externa.

5 – RAMPA ACESSIBILIDADE
[bookmark: _Hlk27059068]5.1 - RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK 25 MPA DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA

[bookmark: _Hlk27057842]          Execução de rampa de acesso a pessoas com mobidade reduzida, conforme norma descrita na NBR50.

6 [bookmark: _Hlk27058107]– INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

          Execução de instalações elétricas conforme itens descritos na planilha de quantitativo, com uso de materiais de 1º qualidade e conforme projeto de instalação elétrica apresento e aprovado pelo RT de fiscalização da PML.
          Os poste e luminárias definidos em planilha deveram ser completamente estalados, fixados em bloco de concreto com todos os detalhes e acessórios necessários.

7 [bookmark: _Hlk27058278]– INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

[bookmark: _Hlk27058439]          Execução de instalações hidráulicas conforme itens descritos na planilha de quantitativo, com uso de materiais de 1º qualidade e conforme projeto de instalação hidráulicas apresentado pelo RT de fiscalização da PML.

8 – PINTURA
      Execução de pinturas, conforme itens descritos na planilha de quantitativo, com uso de materiais de 1º qualidade e conforme. 

9 – PAISAGISMO
[bookmark: _Hlk27058865]           Fornecimento e Plantio de espécies vegetais inclusive escavação e preparo de covas e canteiros conforme projeto civil fornecido, conforme itens descritos na planilha de quantitativo, com uso de materiais de 1º qualidade e conforme.

           O plantio de espécies vegetais deverá ser feito com acompanhamento técnico de profissional com a devida capacidade técnica e conforme memorial botânico apresentado em anexo. 

9.51 - ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO - E= 10 CM, INCLUSIVE REBOCO DESEMPENADO

[bookmark: _Hlk27059329]          Alvenaria feita para execução de nichos de canteiros em tijolo como requeima, assente em argamassa de cimento cal e areia, sobre lastro de concreto não estrutura, revestido com reboco desempenado, conforme detalhe apresentado em projeto.



10 – DIVERSOS
[bookmark: _Hlk27059435]10.1 - CONJUNTO DE MESA E 2 BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS

         Fornecimento e assentamento de bancos de concreto armado pré-fabricado liso com acabamento de 1º qualidade com gravação na superfície de Tabuleiro de dama e xadrez. 

[bookmark: _Hlk27059587]10.2 - BANCO EM CONCRETO ARMADO POLIDO A VISTA CONFOME DETALHE 02 DE PROJETO

         Fornecimento e assentamento de bancos de concreto armado pré-fabricado liso com acabamento de 1º qualidade conforme detalhe e quantitativos de “banco ll” fornecido em projeto.

10.3 - BANCO EM CONCRETO ARMADO POLIDO A VISTA CONFOME DETALHE 01 DE PROJETO

          Fornecimento e assentamento de bancos de concreto armado pré-fabricado liso com acabamento de 1º qualidade conforme detalhe e quantitativos de “banco l” fornecido em projeto.

10.4 - FLOREIRA/BANCO EM CONCRETO ARMADO POLIDO A VISTA CONFOME DETALHE 03 DE PROJETO

           Fornecimento e assentamento de bancos/floreira de concreto armado pré-fabricado liso com acabamento de 1º qualidade conforme detalhe e quantitativos fornecido em projeto.

10.5 - LIXEIRA EM AÇO ANODIZADO COM MIOLO MÓVEL E ALÇA

          Fornecimento e assentamento de Lixeiras em aço anodizado com capacidade de carga para 30 litros, com miolo (sexta de coleta) móvel/basculável e com alça. 

10.6 - PLACA CHAPA INOX ESCOV.70X44CM C/3 INDIC.FIX.LAJE

          Fornecimento e assentamento placa de inauguração de obra em chapa de aço escovado nas dimensões 70 x 44 cm com escritas e dizeres a serem fornecidas pelo contratante.



10.7 e 10.8 - ESTRELA TIPO MUSAICO EM PEDRA SÃO TOMÉ BRANCA E= 4,00 CM, TAMANHO DE 35 CM ENTRE PONTAS, ASSENTES EM ARGAMASSA PARA PEDRA, CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO.

          Fornecimento e assentamento sobre lastro de concreto em argamassa para assentamento de pedra de estrelas recortadas em pedra São Tomé branca, conforme quantitativos e detalhes de projeto.

10.9 - PERGOLADO EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, COM TAXA DE ARMAÇÃO MÍNIMA DE 60 KG/M³ NAS DIMENSOÕES E FORMA CONFORME PROJETO E MEMORAL DESCRITIVO

           Execução de estrutura tipo pergolado em concreto armado aparente na forma e dimensão conforme detalhe de projeto, inclusive elementos de fundação.
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