
 

Memorial Descritivo 

Município: Luminárias – MG 

Obra: Captação de Água (Revestimento e Limpeza) no Poço Artesiano da Camunidade do 
Ribeirãozinho 

Local: Estrada Rural Paulo Freitas, S/N, Zona Rural, Ribeirãozinho / Campo do Meio 

 

Condições Gerais: 

O presente memorial e especificações têm por finalidade estabelecer as diretrizes e fixar 

as características técnicas a serem observadas na apresentação das propostas técnicas para a 

execução dos serviços. 

Os elementos básicos do desenho e especificações ora fornecidos são suficientes para o 

proponente elaborar um planejamento completo da obra com a adoção de processos usuais. 

Todos os serviços executados, bem como todos os equipamentos utilizados, deverão ser de 

responsabilidade da CONTRATADA. 

Normas: 

Todos os serviços, equipamentos e sua aplicação ou instalação, devem obedecer no 

prescrito pelas normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), aplicáveis, ou outras 

específicas para cada caso. 
 

Dúvidas: 

No caso de dúvidas, os proponentes deverão procurar os esclarecimentos na Secretaria de 

Planejamento Urbano da Prefeitura, devendo todas as dúvidas ser sanadas antes da 

apresentação das propostas. 

Durante as obras, a Prefeitura manterá uma equipe de acompanhamento que será 

responsável por dirimir as dúvidas, porventura surgidas, bem como fornecer as informações e 

detalhes adicionais na realização dos trabalhos.  

Observações: 

Antes do início dos serviços, será elaborado o cronograma, determinando os equipamentos 

necessários bem como as implicações no local da obra. A obra será executada sem interrupção 

dos serviços em andamento no local, assim a empresa executora deverá garantir a proteção e 

segurança dos seus funcionários e também dos usuários, no que diz respeito a quedas de 

materiais e qualquer outra atividade que possa causar acidentes decorrentes da execução da 

obra. 

Se as circunstâncias ou as condições locais tornarem aconselhável substituir alguns 

materiais especificados no projeto, a substituição obedecerá ao disposto nos itens subsequentes e 

só poderá ser efetuada mediante expressa autorização da FISCALIZAÇÃO, por escrito, para cada 

caso em particular. 

Serão impugnados pela FISCALIZAÇÃO todos os trabalhos que não satisfazerem as 

condições contratuais e ou técnicas. Ficará a CONTRATADA obrigada a demolir e refazer os 

trabalhos impugnados pela FISCALIZAÇÃO, bem como remover os entulhos, ficando por sua 

conta exclusiva as despesas correspondentes. 
 

Critérios de Medição e Pagamentos: 



 

Todos os materiais e serviços previstos somente serão considerados para efeito de 

pagamento, quando efetivamente executados. Para tanto, as medições e pagamentos serão 

apreciados pela FISCALIZAÇÃO. Os serviços deverão estar em perfeito acabamento, de acordo 

com normas vigentes e com as especificações deste memorial descritivo. Os pagamentos 

somente serão efetivados após a confirmação da realização do serviço e/ou fornecimento de 

materiais, sendo suas conformidades avaliadas nas medições e de acordo com as condições 

contratuais, inclusive cumprimento dos cronogramas das diversas etapas. Ainda, deverão estar 

atendidas as condições relativas às operações, em especial relativas às normas de segurança do 

trabalho e às obrigações trabalhistas e previdenciárias.  

 
Descrição dos serviços a serem executados: 

 
Em toda a área a ser ocupada pela obra, e pelas instalações necessárias à sua execução, o 

terreno deverá permanecer limpo e sem detritos ou obstáculos.  

 

 REVESTIMENTO E FILTROS: 
 

O revestimento do poço deverá ser utilizado tubo PVC Geomecânico Standart nervurado 
reforçado, classe média, diâmetro nominal de 6", sendo estimado em 10 m de comprimento. O tubo 
PVC geomecânico d=150mm é composto de tubo de PVC com rosca, para recarga do pré-filtro 
d=40mm, tubo de boca – aço calandrado (3/16”x40cm), filtro geomecânico d=150mm com PB, pré-
filtro com seixo rolado e selecionado com análise granulométrica. O tubo de revestimento deve ser 
especificado conforme a ABNT NBR 5590, ABNT NBR 6925, ABNT NBR 6943, ABNT NBR 13604, 
DIN 2440, DIN 2442, DIN 4925, API 5 A, API 5Ax, API 5 Ac, API 5B, API 5 L e ASTM A 53.  
Somente serão admitidos pela fiscalização materiais novos (tubos de revestimentos e luvas) e 
normatizados.  

O revestimento deve evitar que os filtros entrem em contato direto com a parede de 
perfuração. Os filtros deverão ser instalados em posições frontais aos aquíferos considerados 
promissores no perfil estratigráficos. A colocação da coluna de revestimento deve obedecer às 
condições especiais, de modo a evitar ocorrência de deformações ou ruptura de material que 
possam comprometer a sua finalidade ou dificultar a instalação dos equipamentos, garantindo a sua 
perfeita verticalidade.   

O espaço anelar remanescente entre as paredes do furo e o revestimento deverá ser injetado 
pré-filtro selecionado de quartzo na granulométrica de 2 mm a 4mm (>95%), com grãos 
subarredondados a arredondados, com a granulometria e o coeficiente de uniformidade, para 
formação de um envoltório filtrante e estabilizado da formação, a fim de evitar desmoronamento e 
entrada de materiais granulares para dentro do poço.  

O espaço anelar formado entre o tubo de revestimento interno e o tubo de revestimento 
externo (tubo de boca), ou a própria perfuração, deverá ser totalmente cimentado com uma pasta de 
cimento e areia, traço 1:3. A pega do cimento deve ser prevista para 24 (vinte e quatro) horas. 
Entretanto, com o uso de aditivos ou de cimento de pega rápida, este período poderá ser reduzido 
para 12 (doze) horas, ficando o uso a critério da fiscalização.  

A Fiscalização poderá exigir a correção dos serviços que não satisfaçam as condições 

estipuladas neste item, bem como, a total reconstrução do revestimento, quando esses 

apresentarem defeitos visíveis de execução e sua reconstrução será efetuada as expensas da 

Contratada.  

 

 LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO POÇO: 
 

Concluída a completação do poço, deverá ser realizada a operação de limpeza e 
desenvolvimento do poço, consistindo na retirada de todos os detritos de rocha e lama no seu 
interior, extraindo o máximo da fração fina da formação nas circunvizinhanças do poço. Poderá ser 
exigida a aplicação de produtos químicos dispersantes (hexametafosfato de sódio, Dispergel ou 



 

similar) para auxiliar no processo de diluição da lama, devendo a Contratada dispor do produto no 
canteiro de obras. A preparação de parte do dispersante deve ocorrer quando o fluido de perfuração 
estiver sendo condicionado para a injeção do pré-filtro. Dependendo do dispersante, recomenda-se 
uma dosagem de 5 a 8 Kg/m³ de fluido. Assim, na fase de injeção do pré-filtro recomenda-se a 
aplicação de no máximo 2 Kg/m³ de fluido para não ocorrer o risco de colapso do poço antes da 
injeção do pré-filtro. Após a completação do poço deve-se injetar água limpa para remoção do fluido 
no interior do revestimento e aplicar o dispersante na dosagem recomendada até ocupar toda a 
coluna filtrante. Deixar a solução em repouso por pelo menos 12 horas para então iniciar o processo 
de desenvolvimento do poço. 

O poço será considerado desenvolvido quando for verificada a limpeza da água 
imediatamente após uma descarga antecedida de reversão. Para casos de perfuração sem a 
utilização de lama e CMC, os procedimentos de limpeza e desenvolvimento serão mais simples, 
consistindo apenas na utilização de ar comprimido e bombeamento. 
 

Considerações Finais: 

Todos os eventos ocorridos durante a execução da obra deverão ser registrados no Diário 

de Obras. O diário de obras será constituído de folhas numeradas tipograficamente em sequência 

e encartadas com a identificação do número do volume. Deverá conter termo de abertura solene, 

identificando os seguintes itens: a obra, as partes, as pessoas autorizadas a fazer anotações. 

Somente poderá ser assinado por profissionais assim autorizados. 

Terá anotações diárias, mesmo que simplesmente para informar a normalidade do dia de 

trabalho, e principalmente para registrar eventos consideráveis ao bom andamento da obra, por 

exemplo, dias de chuva, período de tempo bom inoperante, ou razões diversas, anotando sempre 

as informações básicas, como dia do ocorrido, período de paralisação (ser houver), danos 

materiais, etc. 

A(s) pessoa(s) responsável(is) por fazer as anotações no diário deverá(ão) sempre 

manuscrever com caneta esferográfica, de forma legível e contínua (sem pular linhas ou páginas), 

devendo sempre assinar e datar ao final da anotação. Linhas ou páginas em branco deverão ser 

anuladas e autenticadas pelos representantes responsáveis. 

 
Luminárias, 21 de fevereiro de 2024. 

 

 

  

Adalgiane Souza Monteiro (CREA-MG: 204995/D) 

Responsável Técnico 


