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OBSERVAGAO:

DWG: EST - PONTE 2x18m (0000), v1

V.1 08/2023 01 FINAL
ALTERAGCAO DATA REVISAO ASSUNTO
PONTE EM ESTRUTURA MISTA (2 x 18,00m = 36,00m)
Proprietario:
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS
CNPJ: 18.244.301/0001-26
Local: Av. Sao Vicente de Paula, 860, Luminarias - MG, 37240-000

Autor do Projeto:

ENG ONLINE - Projetos e Desenhos Técnicos
REGISTRO NACIONAL: 104.003DDMG
CREA MG: n° 1037935
CNPJ: 41.188.322/0001-93

Engenheira Civil
CREA - MG 252.716/D

MARIA PAULA MESQUITA RODARTE

Assunto: Formato: Folha:,
PLANTA DE FORMA, CORTES, SITUACAO A0 UNICA
Trem-Tipo Largura Extensao DATA
45 ton 5,20m 36,00m (2x18,00m 08 /2023
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PLANTA DE LOCACAO (Cortina e Pilar Central)

Escala 1:50

_——BLOCO C2

h=150/ Larg. 265
6 ESTACA RAIZ
COTA -5.00

- CORTINA

BLOCO C2a

h=150/ Larg. 265
COTA -5.00

NOTAS GERAIS:
- MEDIDAS EM CENTIMETROS, ELEVACOES E COORDENADAS EM METRO

- A DEMOLICAO DA ESTRUTURA EXISTENTE DEVERA OCORRER COM

EQUIPAMENTO DE BAIXA INTENSIDADE PARA NAO DEGRADAR O PILAR
EXISTENTE NO EIXO 3 E ENCONTRO DO EIXO 4,

- CONFERIR MEDIDAS, NIiVEIS E COORDENADAS NO LOCAL. EM CASO DE
DIFERENCA, CONTATAR O PROJETISTA,

—- ANTES DA COMPRA DAS LONGARINAS AS MEDIDAS DEVEM SER
VERIFICADAS EM IN-LOCO.

- —"COBRMENTO MINIMO DAS PECAS: S cm

- CARACTERISTICAS DO CONCRETO:

= ESTACAS: FCK=20 MPo; VERIFICAR NOTAS NA PRANCHA.

= PILARES, BLOCOS E ENCONTROS: FCK=30 MPo; VERIFICAR NOTAS NA
PRANCHA.

— LAJES E GUARDA-RODAS: FCK=35 MPa; VERIFICAR NOTAS NA
PRANCHA.

- CLASSE DA PONTE: TB-450
- APARELHO DE APOIO: TENSAO MINIMA RESISTENTE IGUAL A 15MPo E
MODULO DE CISALHAMENTO IGUAL A 0,9 MPo.

LEGENDA

XOOOXXXXXXX NOME DO ELEMENTO
xxx ABREVIAGAO
(XXXXXXX) e DIMENSOES

LIMITE DO BLOCO

................ LIMITE DO PILAR/CORTINA

________________ ESTACA

................ LINHAS DE REFERENCIA

Nota: Antes de executar a obra o R.T. precisa confirmar in-loco as COTAS DE NIVEL e
DIMENSOES descritas nesta e demais pranchas e se esta adequado ao local.

Se for preciso revisado ou alteragao solicitar antes da execugéo da obra, quaisquer prejuizos
causados por nao ter solicitado corregao do projeto antes da execucdo da obra fica o R.T. da
Execucéao responsavel pelo ocorrido.

OBSERVACAO:

DWG: EST - PONTE 2x18m (0000), v1

VA1 08/2023 01 FINAL
ALTERACAO DATA REVISAO ASSUNTO
PONTE EM ESTRUTURA MISTA (2 x 18,00m = 36,00m)
Proprietario:
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS
CNPJ: 18.244.301/0001-26
Local: Av. Sao Vicente de Paula, 860, Luminarias - MG, 37240-000

Autor do Projeto:

ENG ONLINE - Projetos e Desenhos Técnicos

REGISTRO NACIONAL: 104.003DDMG

MARIA PAULA MESQUITA RODARTE

Engenheira Civil
CREA MG: n° 1037935 CREA - MG 252.716/D

CNPJ: 41.188.322/0001-93

Assunto: Formato: Folha:
PLANTA DE LOCACAO AO 01
Trem-Tipo Largura Extenséo DATA
45 ton 5,20m 36,00m (2x18,00m 08 /2023
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PLANTA DE LOCACAO (Estacas)
Escala 1:50
Implantagéo de estaca - Arrasamento
Di - Coordenadas do centro
Pilar |r?cer2?ao Coordenada X|Coordenada Y
(cm) (cm)
E1 50 276 764
E2 350 426 764
E3 50 276 614
E4 50 426 614
E5 50 276 464
E6 50 426 464
E7 50 203 250
ES8 50 333 175
E9 50 91 54
E10 50 221 -20
E11 50 2081 764
E12 350 2231 764
E13 50 2081 614
E14 350 2231 614
E15 50 2081 464
E16 50 2231 464
E17 50 3886 764
E18 50 4036 764
E19 50 3886 614
E20 50 4036 614
E21 50 3886 464
E22 50 4036 464
E23 50 4109 250
E24 50 3979 175
E25 50 4221 54
E26 50 4091 -20
Cota final das estacs: -15.20 m
E1=E2=E3=E4=E5=E6=E7=E8=E9=E10 E11=E12=E13=E14=E15=E16 E17=E18=E19=E20=E21=E22=E23=E24=E25=E26
Pos. Diam. Q. Comp. Total x 10 Pos. Diam. Q. Comp. Total X 6 Pos. Diam. Q. Comp. Total x 10
(cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)
1 @20 16 795 12720 127200 1 @20 16 575 | 9200 | 55200 1 @20 16 945 15120 151200
2 6.3 48 138 6624 66240 2 6.3 33 138 4554 27324 2 6.3 59 138 8142 81420
Arrasamento Arrasamento
ZE T ZE 7 ZE T 16N1
0| ™
-8.000 -10.200 -6.500 % ©
NS 16N13320
° 2|<
To} (I o—j
%) 16N1 =5 == 4
. 16N1 0 | § Corte B-B N2J6.3¢c/15 C=138
o RS =
N AL NS 16N1@20
O 16N1 Z|l™ e
16N1 ole 8 S 2
“ls 08 )
o
A S A = o
v N Z 16N1@20 Corte AA N2@6.3c/15 C=138 16N =
v . Q
s ) = 16N1
©
= (9] -—
Corte A-A N206.3c/15 C=138 N % g
AL x S 16N1220
<t
L o
Corte A-A N2@6.3c/15 C=138
Aco: CA-50 e CA-60 (261.9 kg). Taxa: 209.05 kg/m3 Planta: Inicio
Concreto: C20, usina.rigor (1.14 m3) | Tamanho maximo do agregado: 15 mm | Escala horizontal 1:20
—K = w® Férmas: 9.11 m2 Cobrimento: 5 cm Escala vertical 1:50
A

Aco: CA-50 e CA-60 (363.0 kg). Taxa: 210.06 kg/m3

Planta: Inicio

Concreto: C20, usina.rigor (1.57 m3) | Tamanho maximo do agregado: 15 mm

Escala horizontal 1:20

Férmas: 12.57 m2 Cobrimento: 5 cm

Escala vertical 1:50

W -0

. Esquema Comp.|Total|CA-50|CA-60
Elemento Pos.|Diam.|Q.
(cm) (cm) |(cm)| (kg) | (kg)
E1=E2=E3=E4=E5 1/@20 | 16 795 795 |12720313.7
E6=E7=E8=E9=E10
2 | 6.3 138 | 6624| 16.2

Total+10%:|362.9
(x10)3629.0

E15=E16

E11=E12=E13=E14 1 | @20

16

575

575 9200 [226.9

2 | 6.3

33 40 @

138 4554 | 11.2

Total+10%:|261.9
(x6)1571.4

E25=E26

E17=E18=E19=E20 1 [ @20
E21=E22=E23=E24

16

945

945 [15120|372.9

Concreto: C20, usina.rigor
Acgo das barras: CA-50 e CA-60
Aco dos estribos: CA-50 e CA-60

NOTAS PARA AS ESTACAS

Aco: CA-50 e CA-60 (432.2 kg). Taxa: 210.62 kg/m3

Planta: Inicio

Concreto: C20, usina.rigor (1.87 m3) | Tamanho maximo do agregado: 15 mm | Escala horizontal 1:20

Férmas: 14.92 m2 Cobrimento: 5 cm

Escala vertical 1:50

01. DIMENSOES EM CENTIMETROS, ELEVACOES EM METROS.

02. CONCRETO ESTRUTURAL:

FCK>= 20 MPa (ESTACA),
CONSUMO DE CIMENTO>=600KG/m3;
FATOR A/C ENTRE 0,5 E 0,6;

AGREGADO: AREIA.

2| @63 | 59 40@ 138 | 8142| 19.9
Total+10%:]432.1
(x10)4321.0
6.3: |470.8 0.0
@20: 9050.6 0.0
Total: 9521.4 0.0
Resumo Ago |Comp. total | Peso+10%
Pilares (m) (kg) Total
CA-50 ©6.3| 1749.8 471
220 3336.0 9051 9522

03. DEVERA SER REALIZADOS E APRESENTADOS PELA EMPRESA RESPONSAVEL PELA ESCAVAGAD DAS
ESTACAS BOLETINS DE CAMPO ESPECIFICANDO O NOME E LOCAL DA OBRA, IDENTIFICAGAO DO PILAR E DA

ESTACA, DIAMETROS E COMPRIMENTOS ESCAVADOS.

04. AS ESTACAS DEVERAO SER ESCAVADAS E CONCRETADAS EM PROCESSO EM CONFORMIDADE COM D

ANEXO K DA NBR 6122,

05. APOS A ESCAVAGAO E CONCRETAGEM DAS ESTACAS, DEVERA SER REALIZADO UM LEVANTAMENTO DOS
POSSIVEIS DESLOCAMENTOS CEXCENTRICIDADES) DAS ESTACAS PARA QUE POSSAM SER REALIZADAS AS
DEVIDAS CORREGCOES NECESSARIAS NOS BLOCOS DE CORDAMENTO DAS ESTACAS E/OU NO CINTAMENTO,

06. PREVER A EXECUGAO DE ENSAIO DE INTEGRIDADE (PIT) PARA A VERIFICAGCAO DA POSSIBILIDADE DE
ESTRANGULAMENTO DO FUSTE DURANTE OD PROCESSO DE EXECUGAO DA ESTACA.

07. ESTACAS ADJACENTES COM DISTANCIA ENTRE EIXOS MENOR < OS <CINCO>) DIAMETROS DA MAIOR
ESTACA, NaO DEVEM SER EXECUTADAS COM INTERVALO MENOR QUE 12 HORAS. RECOMENDA-SE A

EXECUGAO DE ESTACAS NESSAS CONDIGOES EM DIAS DIFERENTES,

08. NORMAS DE REFERENCIA: OS TRABALHOS DEVERAD SER REALIZADOS CONFORME AS RECOMENDAGOES
DAS NORMAS: NBR-6122/2019 E NBR-6118/2014,

09. OS COMPRIMENTOS DAS ESTACAS PREVISTOS ATRAVES DOS FUROS DE SONDAGEM DEVERAD SER
CONFIRMADOS DURANTE A EXECUGAO DAS ESTACAS COM D ACOMPANHAMENTO DE UM PROFISSIONAL
ESPECIALIZADO EM GEOTECNIA/FUNDAGAES.

10. O TRECHO DA ESTACA ACIMA DA COTA DE ARRASAMENTO DEVE SER DEMOLIDO A SEGAO RESULTANTE
DEVE SER PLANA E PERPENDICULAR AD EIXO DA ESTA! E A DPERAGAAO DE DEMOLIGAO DEVE SER
EXECUTADA DE MODO A NAO LHE CAUSAR DANOS.

OBSERVACAO:

DWG: EST - PONTE 2x18m (0000), v1

VA1 08/2023 01 FINAL
ALTERACAO DATA REVISAO ASSUNTO
PONTE EM ESTRUTURA MISTA (2 x 18,00m = 36,00m)
Proprietario:
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS
CNPJ: 18.244.301/0001-26
Local: Av. Sao Vicente de Paula, 860, Luminarias - MG, 37240-000

Autor do Projeto:

ENG ONLINE - Projetos e Desenhos Técnicos

REGISTRO NACIONAL: 104.003DDMG

CREA MG: n° 1037935
CNPJ: 41.188.322/0001-93

MARIA PAULA MESQUITA RODARTE

Engenheira Civil
CREA - MG 252.716/D

Assunto: Formato: Folha:
DETALHE ARMACAO ESTACAS (E1 A E26) A0 02
Trem-Tipo Largura Extenséo DATA
45 ton 5,20m 36,00m (2x18,00m 08 /2023
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v
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Quadro de arranques

Referéncias

Armaduras Cantos

Armaduras Face X

Armaduras Face Y

Pc1

43120 (30+212+200)

120520 (30+212+200)

50220 (30+212+200)

. Dob.|Reta|Dob. Comp. Total|CA-50|CA-60
Elemento Pos.|Diam.|Q.

(cm)|(cm) (cm)| (cm) |(cm)| (kg) | (kg)
1] @16 | 19| 204 | 448 204 856 |16264[256.7
2 | @16 | 31| 202 | 259 | 202 663 |20553324.5
3| @125 19| 23 | 449 | 23 495 | 9405| 90.6
4 | @125| 31| 23| 259| 23 305 | 9455| 91.1
5 | @10 8| 31| 451 | 31 513 | 4104| 25.3
6 | @10 8 31| 261| 31 323 | 2584| 15.9
7 | @10 8| 31| 451 | 31 513 | 4104| 25.3
8 | @10 8 31| 261| 31 323 | 2584| 15.9
9 | @20 | 66| 30 | 404 434 |28644706.5
10 | @8 6/ 15 | 118| 15 148 888 3.5
11 | @8 6| 15 | 388 | 15 418 | 2508, 9.9
12 | @20 6 452 452 | 2712| 66.9
13 | @20 6 452 452 | 2712| 66.9
14 | @20 7 262 262 | 1834| 45.2
15 | @20 7 262 262 | 1834| 45.2
16 | @20 7 262 262 | 1834| 45.2
Total+10%2018.1

@8: 14.8 0.0

@10: | 90.6 0.0

@12.5:1199.9 0.0

@16: 639.3 0.0

@20: 1073.5 0.0

Total: 2018.1 0.0

Resumo dos blocos de fundacéao

QUADRO DE ELEMENTOS DE FUNDAGAO

Referéncias

Dimensdes (cm) | Altura (cm)

Estacas

Armadura inf. X

Armadura inf. Y

Armadura sup. X

Armadura sup. Y

Armadura perimetral

Vigas paralelas X

Vigas paralelas Y

Pc1

460 x 270 220

Tipo 500mm h=~5,00m 100tf, Penetragdo 10 cm

316¢/15

B16¢/15

312.5¢/15

312.5¢/15

8010

Inferior:620

Inferior:7@20

Resumo Ago Comp. total | Peso+10%
BLOCOS (m) (kg) Total
Detalhamento fundacao
CA-50 28 34.0 15
@10 133.8 91
212.5| 1632.1 1729
216 2379.7 4132
@20 395.7 1074 7041
OBSERVACAO:
DWG: EST - PONTE 2x18m (0000), v1
V.1 08/2023 01 FINAL
ALTERAGAO DATA REVISAO | ASSUNTO
PONTE EM ESTRUTURA MISTA (2 x 18,00m = 36,00m)
Proprietario:
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS
CNPJ: 18.244.301/0001-26
Local: Av. Sao Vicente de Paula, 860, Luminarias - MG, 37240-000
Autor do Projeto:
ENG ONLINE - Projetos e Desenhos Técnicos MARIA PAULA MESQUITA RODARTE
REGISTRO NACIONAL: 104.003DDMG Engenheira Civil
CREA MG: n° 1037935 CREA - MG 252.716/D
CNPJ: 41.188.322/0001-93
Assunto: Formato: Folha:
DETALHE ARMACAO BLOCO (Pc1) A0 03
Trem-Tipo Largura Extenséo DATA
45 ton 5,20m 36,00m (2x18,00m 08 /2023




. Dob.|Reta|Dob. Comp. Total|CA-50|CA-60
Elemento Pos. Diam.|Q.
(cm)i(cm)i(cm)| (cm) (cm)| (kg) | (kg)
c2 1| @16 | 38] 23| 255| 23 301 |11438[180.6
2| @16 | 19 520 520 | 9880(156.0
3| @16 | 38 141 | 256 | 141 538 |20444(322.7
4216 | 19 520 520 | 9880(156.0
5| @125 | 53 292 | 30 322 [17066|164.4
C1 6 | @125 | 53 292 | 30 322 |17066|164.4
Total+10%1258.5
C1a C2a 7 @16 | 36] 23| 255| 23 301 |10836(171.1
‘ 135 | 60 | 70 8 | @16 | 19 500 500 | 9500 150.0
9 | @16 | 36| 141 | 256 | 141 538 |19368|305.8
135 | 60 | 70 10 | @16 | 19 500 500 | 9500/150.0
1 | @125 | 51 292 | 30 322 |16422(158.2
12 | @125 | 51 292 | 30 322 |16422(158.2
Total+10%1202.6
c1 13 [ @16 | 37] 27 | 255| 27 309 |11433[180.5
14 | @16 | 19 519 519 | 9861(155.7
15 | @16 | 37| 141 | 256 | 141 538 |19906|314.2
16 | @16 | 19 519 519 | 9861(155.7
17 | @125 | 53 342 30 372 [19716(189.9
18 | @12.5 | 53 342 | 30 372 |19716/189.9
Total+10%1304.5
Cla 19 [ @16 | 36] 23 | 255| 23 301 [10836(171.1
Q Q N 20 | @16 | 19 501 501 | 9519|150.3
™ ™ (’v\) 21 | @16 | 36| 141 | 256 141 538 |19368(305.8
Il I I o\ 22 | @16 | 19 501 501 | 9519/150.3
@) @) @) g 23 | @125 | 51 342| 30 | 372 |18972/182.7
24 | @12.5 | 51 342 | 30 372 |18972(182.7
o 19N14@16c/14 C=519 \ o o I o
= = - O Total+10%1257.2
o [3) @12.51529.4 0.0
8 3 3 19N20@16¢/14 C=501 v o oi6: 34934 | 00
N o\ o S Total: 5022.8 0.0
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OBSERVACAO:
DWG: EST - PONTE 2x18m (0000), v1
38N3016¢c/14 C=538 36N9g16¢c/14 C=538 V.1 01 FINAL
ALTERACAO DATA REVISAO | ASSUNTO
265
| | 265 | PROJETO ESTRUTURAL
PONTE EM ESTRUTURA MISTA (2 x 18,00m = 36,00m)
Proprietario:
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS
CNPJ: 18.244.301/0001-26
Local: Av. Sao Vicente de Paula, 860, Luminarias - MG, 37240-000
Autor do Projeto:
ENG ONLINE - Projetos e Desenhos Técnicos MARIA PAULA MESQUITA RODARTE
REGISTRO NACIONAL: 104.003DDMG Engenheira Civil
CREA MG: n° 1037935 CREA - MG 252.716/D
CNPJ: 41.188.322/0001-93
Assunto: Formato: Folha:
DETALHE ARMACAO BLOCO (C1, C1a, C2, C2a) AO 04
Trem-Tipo Largura Extenséo DATA
45ton 5,20m 36,00m (2x18,00m 08 /2023




ESTRIBOS P/ FINS

ARQUITETONICOS
DO PILAR.

Pc1
0.000 Pos. Diam. Q. Comp. Total
XZ (cm) (cm)
Apoio Viga COTA 0.00— _ — . 69 66 1 @20 16 865 13840
> [ [ ( ( 2 @20 50 860 | 43000
L 3 o8 67 1025 | 68675
4 o8 67 313 | 20971
L 5 o8 134 402 | 53868
6 @8 | 402 132 | 53064
N7
T N1
— @/
E= N R
B - .
L = © Q
25N2 3 25N2 8N1 P4 A @ @
50N2 8N1 2 & I8 S b 2 16N1@20 D 9 D ¢
Aw v e g~ S|~ N 50N2020 ® S ® 119
16N1 T 3 = N 119 N6@8c/12 C=132
3 G g ° N4@8c/12 C=313
= Z A 0 o
S
o o o ] N\J
r T 119 N5@8c/12 C=402
% N7 N3@8c/12 C=1025
8 125
(\Ii Corte A-A 119
T 3
O
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-8.000 L e 2 2
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Fundagéo COTA VAR —+ o S |0 T /\ /
| | | | ] | | | ] 2 q- ?ﬁ m323
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N
Q
<
©
©

QUANTIFICAR IN-LOCO

Aco: CA-50 e CA-60 (2396.0 kg). Taxa: 55.14 kg/m3

Planta: Apoio Viga COTA 0.00

Concreto: C30, usina.rigor (39.50 m3)

Tamanho maximo do agregado: 15

mm | Escala horizontal 1:20

Férmas: 83.20 m2

Cobrimento: 3 cm

Escala vertical 1:25

. Esquema Comp.|Total|CA-50/CA-60
Elemento Pos.|Diam.| Q. 9 P
(cm) (cm) |(cm)| (kg) | (kg)
Pc1 1| @20 16 —|796 2 865 |13840|341.4
2 | @20 50 —— % o 860 |430001060.6
3| o8 67 8 1025 |68675[271.2
119
4| @8 67 % 313 |20971| 82.8
119
5| @8 134 2 S 402 |53868[212.7
389
6| @8 |402 2 S 132 |53064|209.5
119
Total+10%2396.0
@8: |853.8 0.0
@20: 1542.2 0.0
Total: 2396.0 0.0

NOTAS DOS PILARES:

DIMENSOAES EM CENTIMETROS, ELEVACOES EM METROS.

1. CONCRETO ESTRUTURAL.:

2. FCK >= 30 MPA; FATOR A/C MAXIMO IGUAL A 0,60 E MODULO DE
ELASTICIDADE SECANTE MINIMO DE 27 GPA.

3. APENAS INICIAR A EXECUCAO DOS ENCONTROS E BLOCOS APOS A
CURA DAS ESTACAS.

4. AS DOBRAS DAS ARMADURAS DEVERAO ACOMPANHAR A GEOMETRIA

DAS FORMAS,

5. COBRIMENTO MINIMO DE 5 cm

6. PROCEDER A CURA CONFORME NBR 14931.

7. PROCEDER A DESFORMA E A RETIRADA DO ESCORAMENTO
CONFORME NBR 149314.

8. A EXECUCAO DA ESTRUTURA DEVERA CONTAR COM O
ACOMPANHAMENTO DE UM TECNOLOGISTA DE CONCRETO.

9. RECOMENDA-SE QUE OS MATERIAIS (ACO E CONCRETO) UTILIZADOS
NESTE PROJETO SEJAM SUBMETIDOS A ENSAIOS TECNOLOGICOS.

10. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL,

11. UTILIZAR ADESIVO EPOXI CSIKADUR OU SIMILAR) E SEGUIR AS

RECOMENDAGCOES DO FABRICANTE QUANTO A MISTURA E CURA ANTES
DE INICIAR O PROCESSO DE CONCRETAGEM DO ENCAMISAMENTO,

Resumo Ago | Comp. total | Peso+10%
Pilares (m) (kg) Total
CA-50 08 1965.8 854
@20 568.4 1542 2396

Pilares que nascem em Fundagao COTA VAR e chegam em Apoio COTA 0.00
Concreto: C30, usina.rigor

Aco das barras: CA-50 e CA-60
Aco dos estribos: CA-50 e CA-60

OBSERVACAO:

DWG: EST - PONTE 2x18m (0000), v1

VA1 08/2023 01 FINAL
ALTERACAO DATA REVISAO ASSUNTO
PONTE EM ESTRUTURA MISTA (2 x 18,00m = 36,00m)
Proprietario:
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS
CNPJ: 18.244.301/0001-26
Local: Av. Sao Vicente de Paula, 860, Luminarias - MG, 37240-000

Autor do Projeto:

ENG ONLINE - Projetos e Desenhos Técnicos

REGISTRO NACIONAL: 104.003DDMG
CREA MG: n° 1037935
CNPJ: 41.188.322/0001-93

MARIA PAULA MESQUITA RODARTE

Engenheira Civil

CREA - MG 252.716/D

Assunto:

DETALHE ARMAGAO PILAR CENTRAL (Pc1)

Formato:

AO

Folha:
05

Trem-Tipo
45 ton

Largura
5,20m

Extensao
36,00m (2x18,00m

DATA
08 /2023




4N8J16 C=517 corr.

52N10012.5¢/10 C=701

U0
00

52N10012.5¢/10 C=701

33N99312.5¢/20 C=517 corr.

3cm

3cm

60cm

N
o

52N3J312.5¢/10 C=551

52N4312.5¢/10 C=575

ILI2®1 2.5¢/20 C=518 corr.

N2312.5¢/20 C=518 corr.

4N1316 C=518 corr.

——54
52N100312.5¢/10 C=701 52N10312.5¢/10 C=701
I‘l19®12.50/20 C=517 corr.
N9J12.5¢/20 C=517 corr.
C1: Planta 1
54

52N3J12.5¢/10 C=551

Ver detalhamento sapatas

54

33N9D312.5¢/20 C=517 corr.

50N13312.5¢/10 C=701

50N13012.5¢/10 C=701

42@12.50/20 C=499 corr.

12012.5¢/20 C=499 corr.

52N4J312.5¢/10 C=575

25N2@312.5¢/20 C=518 corr.

60cm i 1

3cm

3cm o) q

C2: Planta 1

Ver detalhamento sapatas

25N2@12.5¢/20 C=518 corr.

4N11316 C=499 corr.

50N13012.5¢/10 C=701

3cm

00

50N13012.5¢/10 C=701

3cm

60cm

33N12012.5¢/20 C=499 corr.

C1a: Planta 1

54

50N7Q12.5¢/10 C=551

50N7012.5¢/10 C=551

é®12.50/20 C=498 corr.

6812.5¢/20 C=498 corr.

Ver detalhamento sapatas

4N5016 C=498 corr.

50N7QJ12.5¢/10 C=551

54

3cm

33N12012.5¢/20 C=499 corr.

S50N7312.5¢/10 C=551

3cm

60cm

25N6D312.5¢/20 C=498 corr.

25N6D312.5¢/20 C=498 corr.

Ver detalhamento sapatas

C2a: Planta 1

. Dob./Reta|Dob.|{Comp.|Total CA-50 CA-60
Elemento Pos. Diam.|Q.

(cm)|(cm)|(cm)| (cm) |(cm)| (kg) | (kg)
c2 1| @16 4 VAR. VAR. | 2072] 32.7
2 | @125 | 50 VAR. VAR. |25900249.5
3| @125 | 52| 54 | 497 551 |28652276.0
4 | @125 | 52| 78 | 497 575 |29900 288.0
Total+10%:|/930.8
C2a 5| @16 4 VAR. VAR. | 1992] 31.4
6 | @12.5 | 50 VAR. VAR. |24900239.8
7 | @12.5 [100| 54 | 497 551 |55100/530.7
Total+10%:(882.1
C1 8 | @16 4 VAR. VAR. | 2068]| 32.6
9 | @125 | 66 VAR. VAR. |34122(328.7
10 | @12.5 |104| 54 | 647 701 |72904702.2
Total+10%1169.9
Cla 11 | @16 4 VAR. VAR. | 1996] 31.5
12 | @125 | 66 VAR. VAR. [32934(317.2
13 | @12.5 |100| 54 | 647 701 |70100/675.2
Total+10%1126.3

©12.53968.0 0.0

@16: |141.1 0.0

Total: 4109.1 0.0

NOTAS DAS CORTINAS:

DIMENSOAES EM CENTIMETROS, ELEVACOES EM METROS.

1. CONCRETO ESTRUTURAL:

2. FCK >= 30 MPA; FATOR A/C MAXIMO IGUAL A 0,60 E MODULO DE
ELASTICIDADE SECANTE MINIMO DE 27 GPA.

3. APENAS INICIAR A EXECUCAO DOS ENCONTROS E BLOCOS APOS A
CURA DAS ESTACAS.

4. AS DOBRAS DAS ARMADURAS DEVERAO ACOMPANHAR A GEOMETRIA
DAS FORMAS,

5. COBRIMENTO MINIMO DE 5 cm
6. PROCEDER A CURA CONFORME NBR 14931.

7. PROCEDER A DESFORMA E A RETIRADA DO ESCORAMENTO
CONFORME NBR 149314.

8. A EXECUGAO DA ESTRUTURA DEVERA CONTAR COM O
ACOMPANHAMENTO DE UM TECNOLOGISTA DE CONCRETO.

9. RECOMENDA-SE QUE OS MATERIAIS (ACO E CONCRETO) UTILIZADOS
NESTE PROJETO SEJAM SUBMETIDOS A ENSAIOS TECNOLOGICOS.

10. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL,

11. UTILIZAR ADESIVO EPOXI CSIKADUR OU SIMILAR) E SEGUIR AS

RECOMENDACOES DO FABRICANTE QUANTO A MISTURA E CURA ANTES
DE INICIAR O PROCESSO DE CONCRETAGEM DO ENCAMISAMENTO,

Resumo Acgo Comp. total | Peso+10%
Muros de concreto armado (m) (kg) Total
CA-50 B12.5| 37451 3968
16 81.3 141 4109

Cortinas que nascem em Fundagdo COTA VAR e chegam em Apoio COTA 0.00
Concreto: C30, usina.rigor

Aco das barras: CA-50 e CA-60

Aco dos estribos: CA-50 e CA-60

OBSERVACAO:

DWG: EST - PONTE 2x18m (0000), v1

Al 08/2023 01 FINAL

ALTERAGCAO DATA REVISAO | ASSUNTO

PROJETO ESTRUTURAL

PONTE EM ESTRUTURA MISTA (2 x 18,00m = 36,00m)

Proprietario:
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS
CNPJ: 18.244.301/0001-26
Local: Av. Sao Vicente de Paula, 860, Luminarias - MG, 37240-000

Autor do Projeto:

ENG ONLINE - Projetos e Desenhos Técnicos MARIA PAULA MESQUITA RODARTE

REGISTRO NACIONAL: 104.003DDMG Engenheira Civil
CREA MG: n° 1037935 CREA - MG 252.716/D
CNPJ: 41.188.322/0001-93

Assunto: Formato: Folha:
DETALHE ARMACAO CORTINAS (C1, C1a, C2, C2a) A0 06
Trem-Tipo Largura Extenséo DATA
45 ton 5,20m 36,00m (2x18,00m 08 /2023
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| f301k30f : : : T3OT3OT
\
\ +30L33di33d304 |
: ; AP2 . | . Ap3 8 |
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|
: .y Ap6 Ap7 <
(Equip. Apoio - 26x26) 7‘/ (Equip. Apoio - 26x26)
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\ ©
\ ApS £ /IC /z
i (Equip. Apoio - 26x26) 'g
3 | © 8 3 3
\
| Ap10 Ap11
N I I e @%@{ ***************************************************************** Y
w1 2 %
(Equip. Apoio - 26x26) Pilar Central (PC1 )
(125x395)

E=60

Planta de Locacao Equipamento de Apoio

Escala 1:50
Apoio Viga COTA 0.00
Elemento Férmas[Superficie] Volume | Barras
(m2) | (m2) (m3) | (k)
Equip. Apoio - - 0.0405 -
Total - - 0.0405 -
Indices (por m2) - - 20.0000 -

Superficie total: 0.81 m2

Implantacéao dos Equipe de Apoio - COTA 0.00
. Dimensdo Coordenadas do centro
Pilar (cm) Coordenada X|Coordenada Y
(cm) (cm)

Ap1 |Equip. Apoio - 26x26 280 853
Ap2 |Equip. Apoio - 26x26 2020 853
Ap3 |Equip. Apoio - 26x26 2085 853
Ap4 |Equip. Apoio - 26x26 3825 853
Ap5 |Equip. Apoio - 26x26 280 693
Ap6 |Equip. Apoio - 26x26 2020 693
Ap7 |Equip. Apoio - 26x26 2085 693
Ap8 |Equip. Apoio - 26x26 3825 693
Ap9 |Equip. Apoio - 26x26 280 533
Ap10|Equip. Apoio - 26x26 2020 533
Ap11|Equip. Apoio - 26x26 2085 533
Ap12|Equip. Apoio - 26x26 3825 533
COTA: 0.00 m

£

| (
26
©
i) |
|

CHAPA DE ACO

ELASTOMERO

CHAPA DE ACO

ELASTOMERO

CHAPA DE ACO

ELASTOMERO

CHAPA DE ACO

W 610x140

PILAR/CORTINA

Detalhe do Equipamento de Apoio (12x)

Escala 1:10

CORTINA
E=60

LEGENDA

XXXXXXXXXXX

XXX

(XXXXXXX)

________________ NOME DO ELEMENTO
................ ABREVIACAO
................ DIMENSOES

LIMITE DOS EQUIP. DE APOIO

w4,
)

................ LIMITE DO PILAR/CORTINA

---------------- PILAR / CORTINA QUE MORRE

................ LINHAS DE REFERENCIA

OBSERVACAO:

DWG: EST - PONTE 2x18m (0000), v1

V.1 08/2023 01 FINAL
ALTERACAO DATA REVISAO ASSUNTO
PROJETO ESTRUTURAL
PONTE EM ESTRUTURA MISTA (2 x 18,00m = 36,00m)
Proprietario:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS
CNPJ: 18.244.301/0001-26

Local:

Av. Sao Vicente de Paula, 860, Luminarias - MG, 37240-000

Autor do Projeto:

ENG ONLINE - Projetos e Desenhos Técnicos

REGISTRO NACIONAL: 104.003DDMG Engenheira Civil

CREA MG: n° 1037935
CNPJ: 41.188.322/0001-

CREA - MG 252.716/D
93

MARIA PAULA MESQUITA RODARTE

Assunto: Formato: Folha:
PLANTA DETALHE EQUIPAMENTOS DE APOIO AO 07
Trem-Tipo Largura Extenséo DATA
45 ton 5,20m 36,00m (2x18,00m 08 /2023
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Planta de Forma - Chassis e Laje
Escala 1:50
Pista COTA 0.65
Elemento FbérmasSuperficiglVolumeBarrasLaminado
(m2) (m2) (m3) | (kg) | (kg)
Lajes macigas - 1568.39 |37.420| 1836 -
Vigas 18.56 | 28.05 - - 15581
Total - 186.44 |37.420| 1836 | 15581
Indices (por m2) - - 0.200 | 9.81 | 83.21
Superficie total: 187.25 m2
Tubo DN70mm ch2"
C=3600 Tubo DN70mm ch2"
C=3600
Metalon 70x70mm ch3"
¢/1,50m C=130 S
O [ ] Metalon 70x70mm ch3"
[—
GUARDA RODA ) 0 ¢/1,50m C=130
i O RESUMOS DO GUARDA CORPO
= DESCRICAO C. UNIT C. UNIT C. TOTAL
° 0 8 ¢ (UN) (cm) (cv)
X o X Metalon 70x70mm ch3" | 48 130 6240 e
s Alvenaria em Bloco Tubo DN70mm ch2" 07 3600 25200 NORMA:
S L%O / élve?ana elnzq"BIoco (1);2 5600 3600 ABNT NBR 8800:2008: Projeto de estruturas de aco e de estruturas mistas de ago e concreto de
Cﬁ;z:)auzgs_ 100x100mm 28 - - edificios. Articulo 6: Condicdes especificas para o dimensionamento de ligagdes metalicas.
= r MATERIAIS:
PR 4 T - Perfis (Material base): A-36 250Mpa.
Toa e . cTAT A g P ’ ? 44 Ll . ‘ . Cr) - Material de adigéo (soldas): Eletrodos da série E6G0XX. Para os materiais utilizados e o
< » a4 L “ B P PR “- Ty F B 4 y N procedimento de solda SMAW (Arco elétrico com eletrodo revestido), cumprem-se as condi¢des de
— - = - = compatibilidade entre materiais exigidas pelo item 6.2.4 ABNT NBR 8800:2008.
DEFINICOES PARA SOLDAS EM ANGULO:
? ofe ? Cravar o metalon - Garganta efetiva: é igual a menor distancia medida desde a raiz a face plana teérica da solda (item
| © ofo o na laje de concreto 6.2.2.2 b) ABNT NBR 8800:2008).
- Lado do cordao: € o menor dos dois lados situados nas faces de fusao do maior tridngulo que pode
Zlica parafu?ada 1om ser inscrito na segdo da solda (item 6.2.2.2 b) ABNT NBR 8800:2008).
uros, pararuso

Vista em Corte da Barreira
Escala 1:25

N1 2x11 @6.3 C=1200 + 600
/(LONGITUDINAL)

Detalhe Armacao Guarda Roda
Armacao N1
Escala 1:25

11

N2 360 J12.5 ¢/10 C=170

25
Detalhe Armacio Guarda Roda
Armacgao N2
Escala 1:25 > N3360@12.5¢/10 C=194
14

Detalhe Armacao Guarda Roda
Armacdo N3
Escala 1:25

RELACAO DO ACO

DIAM C. UNIT C.TOTAL BARRAS

N (MM) QUANT. (C™m) (cMm) (UND.)
ACO 1 6.3 11 1200 13200 11

1 6.3 11 400 4400 4
CA-50 2 12.5 360 170 61200 52

3 12.5 360 194 69840 59

chapa 6" (10x10)

REFERENCIAS E SIMBOLOGIA

LIGACOES APARAFUSADAS EM ESTRUTURA METALICA

NORMA:

ABNT NBR 8800:2008: Projeto de estruturas de ago e de estruturas mistas de ago e concreto de
edificios. 6.3 Parafusos e barras redondas rosqueadas.

MATERIAIS:

- Perfis (Material base): A-36 250Mpa.
- Classe de acgo dos parafusos utilizados: ASTM A325M (item 6.3 ABNT NBR 8800:2008).

DISPOSICOES CONSTRUTIVAS:

1) Consideraram-se as seguintes distdncias minimas e maximas entre eixos de furos e entre estes e
as bordas das pecgas:

DISPOSICOES CONSTRUTIVAS PARA PARAFUSOS, SEGUNDO ITENS 6.3.9, 6.3.10, 6.3.11 E
6.3.12 ABNT NBR 8800:2008

A
Distancias borda da pega Entre furos Entre parafusos
d, mm
Minimas M16 29 2.7xd, -
s 150 mm 200 mm
Maximas 12t - 14t
Notas:

d,: Diametro do parafuso
t: Menor espessura das pegas que se unem.

2) Uma vez montadas as pecas, todas as superficies de ligagao, incluidas as adjacentes as cabecas
dos parafusos, porcas e anilhas, devem estar livres de pequenas laminas (exceto aquelas
firmemente aderidas ao material), rebarbas, sujeira ou qualquer outra matéria estranha que impeca
o perfeito contato entre as pecgas.

3) Os parafusos devem estar alinhados para permitir a insergdo dos parafusos sem danificar as suas
roscas.

4) Deve-se verificar, antes da colocagao, se as porcas podem deslocar-se livremente sobre o
parafuso correspondente.

5) Em cada parafuso sera colocada uma anilha no lado da cabecga e outra no lado da porca.

6) Os furos devem realizar-se através de broca ou outro processo que proporcione um acabamento
equivalente.

7) A furagao é admitida para pegas de espessura ndo superior ao diametro do parafuso mais 3 mm.
Para espessuras maiores, os furos devem ser realizados através de broca, ou através de furagao
prévia com matriz de didmetro inferior a 3.5 mm do didmetro definitivo, para depois perfurar até ao
didmetro nominal.

8) Nao é permitida a reutilizagdo de parafusos ASTM A325 galvanizados. Os outros parafusos
ASTM A325 podem ser reutilizados uma Unica vez, se for aprovado pelo engenheiro responsavel. O
reaperto de parafusos previamente apertados que se tenham soltado durante o aperto de parafusos
vizinhos nao se considera reutilizagao.

9) Condigbes para o aperto dos parafusos nio pré-tensionados:

- Cada conjunto de parafuso, porca e anilhas deve alcangar a condigdo de aperto maximo sem
sobrecarregar os parafusos. Esta condigéo é a que poderia conseguir um operario com alguns
impactos aplicados por uma chave de impacto ou pelo esforgo maximo aplicado por um operario
usando uma chave normal.

- O aperto deve ser realizado a partir dos parafusos localizados na parte mais rigida da ligagao,
seguindo na diregdo das bordas livres. Inclusive, & conveniente realizar algum ciclo de aperto
adicional.

VERIFICACOES:

- Sao feitas as verificagbes indicadas nos itens 6.3.3, 6.3.4 e 6.3.5 de ABNT NBR 8800:2008.
- Na verificagao da resisténcia das ligagdes parafusadas considerou-se uma solicitagdo minima de
calculo de 45kN (artigo 6.1.5.2 ABNT NBR 8800:2008).

Para a representagado dos simbolos de soldas consideram-se as indicagdes da norma ANSI/AWS
A2.4-98 'STANDARD SYMBOLS FOR WELDING, BRAZING, AND NONDESTRUCTIVE
EXAMINATION'.

METODO DE REPRESENTAGAO DE SOLDAS

Conforme a figura 2 de ANSI/AWS A2.4-98 e os tipos de soldas utilizados neste projeto, desenvolve-se

o seguinte esquema de representagcéo de uma solda:

Referéncias:

: seta (ligagdo entre 2 e 6)

: linha de referéncia

: simbolo de solda

: simbolo solda perimetral.

: simbolo de solda no local de montagem.

: linha do desenho que identifica a ligagao proposta.

S: profundidade do bisel. Em soldas em angulo, é o lado do
cordao de solda.

(E): tamanho do corddao em soldas de topo.

L: comprimento efetivo do cordao de solda

D: dado suplementar. Em geral, a série de eletrodo a utilizar e o
processo pré-qualificado de solda.

OUNBRWN =

A informacéo relacionada com o lado da ligagédo soldada a qual aponta a seta, coloca-se por baixo da
linha de referéncia, enquanto que para o lado oposto, indica-se acima da linha de referéncia:

os 0s os
AS AS AS
AS os AS

N = [ 3
Onde:
OS(Other Side): é o outro lado da seta
AS(Arrow Side): é o lado da seta
Referéncia 3
Designagao llustragdo | Simbolo

Solda de filete

N

=7
5,

'
9
\%

Solda de topo em 'V' simples (com chanfro)

t\\\\\“”
\ ,

Solda de topo em bisel simples

&

\,
~ | N N <

Solda de topo em bisel duplo

S5
Solda de topo em bisel simples com chanfro de raiz largo N“\V“ /
Y

Solda combinada de topo em bisel simples e em angulo

Solda de topo em bisel simples com lado curvo

METODO DE REPRESENTAGCAO DOS PARAFUSOS DE UMA LIGACAO

Referéncias:
N: Quantidade de parafusos
J[mm]: Didmetro nominal
M@xL,Tb,SPCb L"[mm]: Comprimento nominal do parafuso
(N) Tb: Tipo ou grau do parafuso
M@,SPCn,Cn SPCb: Classe de qualidade do ago do parafuso
SPCn: Classe de qualidade do ago da porca
Cn: Classe ou grau da porca
m: Quantidade de anilhas
SPCw: Classe de ago da anilha
Tw: Tipo ou grau da anilha

m MJ,SPCw,Tw

DISPOSICOES CONSTRUTIVAS:

VERIFICACOES:

- Raiz da solda: é a intersegao das faces de fusdo (item 6.2.2.2 b) ABNT NBR 8800:2008).

- Comprimento efetivo do cordado de solda: é igual ao comprimento total da solda com dimensdes
uniformes, incluidos os retornos (item 6.2.2.2 c) ABNT NBR 8800:2008).

1) As prescrigdes consideradas neste projeto aplicam-se a ligagdes soldadas nas quais:

- Os acgos das pegas a unir tém um limite elastico ndao superior a 100 ksi [690 MPa] (item 1.2 (1)
AWS D1.1/D1.1M:2002).

- As espessuras das pegas a unir sdo pelo menos de 1/8 in [3mm] (item 1.2 (2) AWS
D1.1/D1.1M:2002).

- As pecgas soldadas nao sao de sec¢ao tubular.

2) Em soldas de topo de penetragao total ou parcial verifica-se que:

- O comprimento efetivo das soldas de penetracao total ou parcial € igual ao seu comprimento
total, o qual é igual ao comprimento da parte unida (item 6.2.2.1 b) ABNT NBR 8800:2008).

- Em soldas de penetragao total, a garganta efetiva € igual a menor espessura das pegas unidas
(item 6.2.2.1 c) ABNT NBR 8800:2008).

- Em soldas de penetragao parcial, a espessura minima da garganta efetiva cumpre os valores
da seguinte tabela:

Tabela 9 ABNT NBR 8800:2008
Menor espessura das pecas a Espessura minima de garganta

unir efetiva

(mm) (mm)
Menor que ou igual a 6.35 3
Menor que ou igual a 12.5 5
Menor que ou igual a 19 6
Menor que ou igual a 37.5 8
Menor que ou igual a 57 10
Menor que ou igual a 152 13
Maior que 152 16

- A espessura de garganta efetiva das soldas de penetragao parcial determina-se segundo a
tabela 5 ABNT NBR 8800:2008.

3) Em soldas em angulo verifica-se que:

- O tamanho minimo do lado de uma solda de angulo cumpre os valores da seguinte tabela:

Tabela 10 ABNT NBR 8800:2008
Menor espessura das pegas a | Tamanho minimo do lado de uma

unir solda em angulo®

(mm) (mm)
Menor que ou igual a 6.35
Menor que ou igual a 12.5
Menor que ou igual a 19
Maior que 19

“Executada em uma so6 passada

0| O 01 W

- O tamanho maximo do lado de uma solda em angulo ao longo das bordas de pecgas soldadas
cumpre o especificado no item 6.2.6.2.2 ABNT NBR 8800:2008, o qual exige que:

- ao longo das bordas de material com espessura inferior a 6.35 mm, seja menor ou igual a
espessura do material.

- ao longo das bordas de material com espessura igual ou superior 6.35 mm, seja menor ou
igual a espessura do material menos 1.5 mm.

- O comprimento efetivo de um cordao de solda em angulo cumpre que € maior que ou igual a 4
vezes o tamanho do seu lado, ou que o lado n&o se considera maior que o0 25 % do comprimento
efetivo da solda. Além disso, o comprimento efetivo de uma solda em angulo exposta a qualquer
solicitagdo de calculo ndo € inferior a 40 mm (item 6.2.6.2.3 ABNT NBR 8800:2008).

4) No detalhe das soldas indica-se o comprimento efetivo do corddo (comprimento sobre o qual o
cordao tem o seu tamanho completo). Para alcangar tal comprimento, pode ser necessario prolongar
o cordao rodeando os cantos, com o mesmo tamanho de cordao.

5) As soldas de angulo de ligagdes em 'T' com angulos menores que 30° ndo se consideram como
efetivas para a transmissao das cargas aplicadas (item 2.3.3.4 AWS D1.1/D1.1M:2002).

6) Nos processos de fabricagédo e montagem deveréo ser cumpridos os requisitos indicados no
capitulo 5 de AWS D1.1/D1.1M:2002. No que diz respeito a preparagao do metal base, exige-se que
as superficies sobre as quais se depositara o metal de adigcdo devem ser suaves, uniformes, e livres
de fissuras e outras descontinuidades que afetariam a qualidade ou resisténcia da solda. As
superficies a soldar, e as superficies adjacentes a uma solda, deverao estar também livres de
laminas, escamas, 6xido solto ou aderido, escéria, ferrugem, umidade, 6leo, gordura e outros
materiais estranhos que impe¢am uma solda apropriada ou produzam emissoes prejudiciais.

- A resisténcia de calculo dos corddes de solda determina-se de acordo com o item 6.2.5 ABNT NBR
8800:2008.

- O método utilizado para a verificagao da resisténcia dos corddes de solda é aquele em que as
tensdes calculadas nos corddes (resultante vetorial), consideram-se como tensdes de corte
aplicadas sobre a area efetiva (item 2.5.4.1 AWS D1.1/D1.1M:2002).

- A area efetiva de um cordao de solda é igual ao produto do comprimento efetivo do cordao pela
espessura de garganta efetiva (itens 6.2.2.1 a) e 6.2.2.2 a) ABNT NBR 8800:2008).

- Na verificagdo da resisténcia dos corddes de solda considerou-se uma solicitagdo minima de
célculo de 45kN (item 6.1.5.2 ABNT NBR 8800:2008).

Notas

1 - Propriedades mecénicas minimas do ago das longarinas e transversinas —
AS72-Grau 50:

Limite de escoamento — fy = 345 MPa
Limite de resisténcia — fu = 450 MPa
Para as chapas:

Alma e apoio — A36

Limite de escoamento — fy = 250 MPa
Limite de resisténcia — fu = 400 MPa
Refor¢co da mesa inferior: AS72—-Grau 50:
Limite de escoamento — fy = 345 MPa
Limite de resisténcia — fu = 450 MPa

2 — Parafusos:

ASTM AZ25 ou A490 tipo 1 para estruturas pintadas

ASTM A325 ou A490 tipo 3 para estruturas de ago patinavel sem
pintura

3 —- Concreto da laje fck = 35 MPa (min)
4 — Estrutura projetada para TB—450

5 — Estruturas pintadas — Sistema de pintura recomendado (ISO
12944-5):

Atmosfera c/ baixo nivel de polui¢do, a maior parte das areas rurais
(C2 baixa)

Preparo de superficie — Jateamento ao metal quase branco — Sa 2
1/2

Tinta de fundo — Epoxi tolerante a superficie / 80 micrometros
Tinta de acabamento — Alquidica / 80 micrometros

= Espessura total seca de 160 micrometros

= Durabilidade estimada — alta > 15 anos

6 — A FABRICACAO E MONTAGEM DA ESTRUTURA DEVERA ESTAR DE
ACORDO COM A NBR 8800.

7 — AS SOLDAS DEVERAO SER DIMENSIONADAS E EXECUTADAS EM
CONFORMIDADE COM A AWS.

8 — AS SOLDAS DEVERAO PASSAR POR INSPECAO PARA GARANTIR A
SUA QUALIDADE.

LEGENDA

YOOOXXXXXX e NOME DO ELEMENTO
0 0 s — ABREVIAGAO
(XXXXXXX) e DIMENSOES
................ LIMITE DO BLOCO
......................... LIMITE DAS VIGAS
vi @ ——— NOME DAS VIGAS

LINHAS DE REFERENCIA

OBSERVACAO:

DWG: EST - PONTE 2x18m (0000), v1

Al 08/2023 01 FINAL

ALTERAGCAO DATA REVISAO | ASSUNTO

PROJETO ESTRUTURAL

PONTE EM ESTRUTURA MISTA (2 x 18,00m = 36,00m)

Proprietario:
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS
CNPJ: 18.244.301/0001-26
Local: Av. Sao Vicente de Paula, 860, Luminarias - MG, 37240-000

Autor do Projeto:

ENG ONLINE - Projetos e Desenhos Técnicos

REGISTRO NACIONAL: 104.003DDMG
CREA MG: n° 1037935
CNPJ: 41.188.322/0001-93

MARIA PAULA MESQUITA RODARTE

Engenheira Civil
CREA - MG 252.716/D

Assunto: Formato: Folha:
PLANTA DE FORMA CHASSIS E LAJE AO 08
Trem-Tipo Largura Extenséo DATA
45 ton 5,20m 36,00m (2x18,00m 08 /2023




Notas

1 - Propriedades mecéanicas minimas do ago das longarinas e transversinas —

VA1 AS72-Grau 50:

x 223 Limite de escoamento — fy = 345 MPa
x g Limite de resisténcia — fu = 450 MPa
é/scga vigas 1:50 Para as chapas:

Escala segdes 1:25

Alma e apoio — A36

Limite de escoamento — fy = 250 MPa

~ Conectores . i
S A I =
egéo U 102x8 Limite de resisténcia fu = 400 MPa
2.5 25 2.5 25 2.5 25 6/25 (72x4=288 coneclores) Reforco da mesa inferior: AS72—-Grau 50:
b 4 g
] | Limite de escoamento — fy = 345 MPa
Limite de resisténcia —— fu = 450 MPa

2 — Parafusos:

W 610 x 140.0 ASTM AZ25 ou A490 tipo 1 para estruturas pintadas

ASTM A325 ou A490 tipo 3 para estruturas de acgo patinavel sem
pintura

(W 610 X 140.0)

3 —- Concreto da laje fck = 35 MPa (min)

>

W310x21 W310x21 W310x21 W310x21 W310x21 W310x21 W310x21

4 — Estrutura projetada para TB—450

5 — Estruturas pintadas — Sistema de pintura recomendado (ISO

|_> LI I I Reforgo I ﬂ
400 A ‘: i 1cbo e 16210 i | Atmosfera c/ baixo nivel de poluigdo, a maior parte das areas rurais
! ' ! ' ! (C2 baixa)
| | | “_Reforgo | |
ch.25x210 Preparo de superficie — Jateamento ao metal quase branco — Sa 2
1/2
V7
¥ 8 Tinta de fundo — Epoxi tolerante a superficie / 80 micrometros
V 10 Tinta de acabamento — Alquidica / 80 micrometros
V 11 _ -
V 12 Detalhe Enrijecedores = Espessura total seca de 160 micrometros
V 13 . .
= Durabilidade estimada — alta > 15 anos
V 14 S
V15 e | ) ,
V 16 M16X45’J;%° ls‘%m"s@?ff“é; (3) 6 — A FABRICACAO E MONTAGEM DA ESTRUTURA DEVERA ESTAR DE
V 17 2 M16, ASTM F436M, Tipo 1 . ACORDO COM A NBR 8800.
V 18 -
V 19 Chapa lateral Chapa Iateral‘_‘ 7 — AS SOLDAS DEVERAO SER DIMENSIONADAS E EXECUTADAS EM
V 20 L 90X571x8 Viga secundaria L T 790x57Tx8 CONFORMIDADE COM A AWS.
Escala viga~s 1:50 A
Fecala secoes 129 Viga secundsria 8 — AS SOLDAS DEVERAO PASSAR POR INSPECAO PARA GARANTIR A
SUA QUALIDADE.
O = |{ || = ] . _‘_<>
v A
< <
< Viga principal
- W610x140
$) X Corte C-C o
Corte B-B
1.715 Secgao A
Viga principal N B
L [ L W610x140
|
:I:w 310 x 21
+—108—
Y - P Vics sesundn
N~ Iga secunaaria
Y T _|$ 5 wgooxm
9] 4
V-3 1e-4----—- < -
V-3 ® I$
Chapa lateral
V-2 90x5771x8
V-2 L3 Furos @ 17.5 mm
Detalhe do extremo da viga secundaria
V-2 W300X21
V-2
Ct jc OBSERVACAO:
- L DWG: EST - PONTE 2x18m (0000), v1
Corte A-A
V.1 08/2023 01 FINAL
Viga principal ALTERAGAO DATA REVISAO | ASSUNTO
X T
PROJETO ESTRUTURAL
|_, Chapa lateral PONTE EM ESTRUTURA MISTA (2 x 18,00m = 36,00m)
T 90x571x8
A | Proprietario:
[ D | T~ 5E 185 <E60XX
| 517185 ASMaw 3/3 Furos @ 17.5 mm
N4 PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS
& & CNPJ: 18.244.301/0001-26
Local: Av. Sao Vicente de Paula, 860, Luminarias - MG, 37240-000
Autor do Projeto:
N
. ENG ONLINE - Projetos e Desenhos Técnicos MARIA PAULA MESQUITA RODARTE
Detalhe da solda da chapa lateral. Chapa latere] da viga V1 300%T
Escala 1:10 Assunto: Formato: Folha:
: VIGA LONGITUDIAL E TRANSVERSINAS A1 09
Trem-Tipo Largura Extensao DATA
45 ton 5,20m 36,00m (2x18,00m 08 /2023




14

14—

I~ 53N1@6.3c/10 C=490RJ. o———— =1

1 [~ _53N106.3¢/10 C=490 R.I._ ©

Pista COTA 0.65

Armadura longitudinal inferior
Concreto: C30, usina.rigor
Aco laminado e soldado: A-36

Peso+10%
(kg)

Resumo Ago
Pista COTA 0.65
Armadura longitudinal inferior

Comp. total

(m)

Total

CA-50 e CA-60
CA-50 6.3

@10

1038.8
1017.6

280
690

R.I. Reforgo inferior

970

Consulte os detalhes construtivos correspondentes
a ligacéo

das vigas metalicas com lajes

Escala: 1:50

536 R.I.

178N3@10c/10 C

b o —

Pista COTA 0.65

Armadura transversal inferior
Concreto: C30, usina.rigor
Ago laminado e soldado: A-36
CA-50 e CA-60

Peso+10%
(kg)

Resumo Acgo
Pista COTA 0.65
Armadura transversal inferior

CA-50 310

Comp. total
(m)

1908.2 1293

R.l. Reforgo inferior

Consulte os detalhes construtivos correspondentes
a ligacao

das vigas metalicas com lajes

Escala: 1:50

10

Pista COTA 0.65

Armadura longitudinal superior
Concreto: C30, usina.rigor
Aco laminado e soldado: A-36

Resumo Ago
Pista COTA 0.65
Armadura longitudinal superior

Comp. total

(m) (kg)

Peso+10%

CA-50 e CA-60

CA-50 a8

2098.8 912

R.S. Reforgo superior

Consulte os detalhes construtivos correspondentes
a ligacao

das vigas metalicas com lajes

Escala: 1:50

10

10

10

Pista COTA 0.65

Armadura transversal superior
Concreto: C30, usina.rigor
Aco laminado e soldado: A-36

Resumo Acgo
Pista COTA 0.65
Armadura transversal superior

Comp. total

(m) (kg)

Peso+10%

CA-50 e CA-60

CA-50 312.5

1908.2 2022

R.S. Reforgo superior

Consulte os detalhes construtivos correspondentes
a ligacao

das vigas metalicas com lajes

Escala: 1:50

FORMA EM PAINEL TRELICADO
TR16 ¢/25
18x2 = 36m = 144 PAINEL TRELICADO (2,50m)

FORMA LATERAL
Ue 200x50x20 ch3.0
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FORMA LATERAL
Ue 200x50x20 ch3.0

. Dob.|Reta|Dob.|Comp.|Total|CA-50|{CA-60
Elemento Pos.|Diam.| Q.
(cm){(cm)|(cm)| (cm) |(cm) (kg) | (kg)
Armadura longitudinal 1]106.3 (212 14 476 490 103880 254.4
inferior 2 | @10 |106 960 960 101760/627.1
Total+10%:]969.7
Armadura transversal 3 \@10 ‘356‘ 10\ 516‘ 10\ 536 1908161175.9
inferior Total+10%1293.5
Armadura longitudinal 4 | &8 106, 10 770 10 790 |[83740(330.7
superior 5| @8 106/ 10 [1170| 10 | 1190 126140 |498.1
Total+10%:|/911.7
Armadura transversal 6 \@12.5 ‘356‘ 10\ 516‘ 10\ 536 1908161837.9
superior Total+10%2021.7
26.3: [279.8 0.0
@8:  |911.7 0.0
@10: 1983.4 0.0
@12.52021.7 0.0
Total: 5196.6 0.0

NOTAS
01. DIMENSOES EM CENTIMETROS, ELEVACOES EM METROS.

02. CONCRETO ESTRUTURAL:

FCK>= 35 MPa; CONSUMO DE CIMENTO >=350,0 KG/m3

03. FATOR AGUA/CIMENTO MAXIMO: 0,55
04. CLASSE DE AGRESSIVIDADE II - URBANA.
05. MODULO DE ELASTICIDADE TANG. INICIAL IGUAL A 33000 MPa.

06. PROCEDER A CURA CONFORME NBR14931,

07. PROCEDER A DESFORMA E A RETIRADA DO ESCORAMENTO
CONFORME NBR 14931

08. A EXECUGAO DA ESTRUTURA DEVERA CONTAR COM DO
ACOMPANHAMENTO DE UM TECNOLOGISTA DE CONCRETO,

09. O ENGENHEIRO RESPONSAVEL PELA OBRA DEVERA OBEDECER aS

RECOMENDACOES DAS NORMAS TECNICAS APLICAVEIS, DEDICANDO
ESPECIAL ATENCADO aS SEGUINTES ATIVIDADES:

09.1 CONCRETO: PREPARO, CONTROLE, RECEBIMENTO,
TRANSPORTE,
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E CURA;

09,2 FARMA: CONFERENCIA DAS MEDIDAS E POSICOES, LIMPEZA,
ESTANQUEIDADE, SATURACAO DAS FORMAS ABSORVENTES C<RETIRAR

EXCESSO DE AGUA), CUIDADO COM O USO DOS DESMOLDANTES E
RETIRADA DAS FORMAS;

09.3 ARMACAD: LIMPEZA, MONTAGEM, COBRIMENTO CUSO DE

ESPACADORES PLASTICOS ADEQUADOS), E GARANTIA DA POSICAO DAS
ARMADURAS ANTES E DURANTE A CONCRETAGEM,

10. COBRIMENTO MINIMO DA ARMADURA: LAJES = 3 cm

11. RECOMENDA-SE QUE OS MATERIAIS (ACO E CONCRETO) UTILIZADOS
NESTE PROJETO SEJAM SUBMETIDOS A ENSAIOS TECNOLOGICOS.

12. CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL,

13. SOMENTE INCIAR A INSTALAGAO DOS PAINES PRE-MOLDADOS APOS
O CONTRA-VENTAMENTO DAS LONGARINAS.

14. INICIAR A CONCRETAGEM APOS A GARANTIA DE QUE TODOS OS
CONTRAVENTAMENTOS FORAM INSTALADOS

15. ANTES DO INiCIO DA CONCRETAGEM IN LOCO, PROCEDER COM A

INSTALAGAO DAS ARMADURAS DE ENGASTE DA BARREIRA NEW JERSEY
COM a LAJE.

LEGENDA

XXXXXXXXXXX

XXX
(XXXXXXX)

NOME DO ELEMENTO
ABREVIAGAO
DIMENSOES

FORMA LATERAL (U200x50x20)

LIMITE DA LAJE

ARMAGAO

TEXTO DA ARMACAO

PAINEL TRELICADO

LINHAS DE REFERENCIA

OBSERVACAO:

DWG: EST - PONTE 2x18m (0000), v1

Al

08/2023 01

FINAL

ALTERAGCAO

DATA REVISAO

ASSUNTO

PROJETO ESTRUTURAL

PONTE EM ESTRUTURA MISTA (2 x 18,00m = 36,00m)

Proprietario:

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUMINARIAS
CNPJ: 18.244.301/0001-26

Local:

Av. Sao Vicente de Paula, 860, Luminarias - MG, 37240-000

Autor do Projeto:

CREA MG: n° 1037935
CNPJ: 41.188.322/0001-93

ENG ONLINE - Projetos e Desenhos Técnicos

REGISTRO NACIONAL: 104.003DDMG

MARIA PAULA MESQUITA RODARTE

Engenheira Civil
CREA - MG 252.716/D

Assunto: Formato: Folha:
DETALHE ARMACAO LAJE AO 10
Trem-Tipo Largura Extenséo DATA

45 ton

5,20m

36,00m (2x18,00m

08 /2023
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